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ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ: спірально-лопатевий змішувач для перемішування 

сухих будівельних сумішей

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ: конструктивні параметри спірально-лопатевого 

змішувача для сухих будівельних сумішей

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ:

– здійснити огляд та аналіз конструкцій і методів розрахунку спірально-

лопатевих змішувачів для сухих будівельних сумішей;

– оцінити ефективність спірально-лопатевих змішувачів;

– виконати теоретичні дослідження технологічних параметрів спірально-

лопатевого змішувача та режимів його роботи; 

– розробити конструкцію лабораторного стенда для виконання досліджень 

на спірально-лопатевому змішувачі для сухих будівельних сумішей
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Призначення сухих будівельних 

сумішей
Сухі будівельні суміші - це група матеріалів із спеціалізованими

властивостями, які використовуються при виконанні будівельних робіт

для внутрішнього і зовнішнього оздоблення будівель.

Найбільш поширені приклади застосування сухих будівельних

сумішей:

• Штукатурні розчини на основі цементу чи вапна

• Шпаклювальні суміші

• Клейові суміші для лицювальної плитки
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Відомі виробники сухих будівельних 

сумішей
Найвідоміші виробники сухих

будівельних сумішей:

• Knauf

• Ceresit

• Siltek
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Особливості використання

Сухі будівельні суміші - порошкоподібні види будівельних сумішей, що

складаються з мінерального або полімерного в'яжучого, різних наповнювачів,

добавок, що перемішуються виключно у заводських умовах. Для застосування

за призначенням до таких сумішей просто додається необхідна кількість води.

До складу сухих будівельних сумішей може входити від 7 до 10 різних

компонентів. Витрати на приготування сухих сумішей за різними становлять до

40% від загальних витрат за виробництво одиниці виробленої продукції. Отже,

зниження питомих витрат на процес змішування має велике значення.

Змішувачі примусової дії забезпечують, як правило, необхідну

однорідність суміші, але мають підвищені питомі витрати енергії.
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Класифікація змішувачів сухих 

будівельних сумішей
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Змішувачі гравітаційної дії

Змішувач із циліндричним 

корпусом

Змішувач зі складеним

барабаном складної форми
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Змішувачі гравітаційної дії

Змішувач із циліндричним корпусом



11

Змішувачі гравітаційно-примусової 

дії

Змішувач з Г-подібними лопатями
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Змішувачі гравітаційно-примусової 

дії

Змішувач з внутрішніми робочими органами та розподіленим

завантаженням
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Змішувачі гравітаційно-примусової 

дії

Конструктивна схема комбінованого змішувача конструкції КІБІ
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Змішувачі гравітаційно-примусової 

дії

Схема змішувача гравітаційно-примусової дії конструкції ХНУБА
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Переваги та недоліки змішувачів 

примусового змішування

Переваги змішувачів примусової дії :

- висока якість перемішування 

Недоліки змішувачів примусової дії :

- не висока продуктивність

- високе енергоспоживання

- складність конструкції

- зношування робочих органів
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Схематичне зображення поперечного перемішування в горизонтальному 

обертовому барабаны при 30% заповненні

Барабанні змішувачі
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Схема спірально-лопатевого 

змішувача сухих сумішей
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Дія сил у спірально-лопатевому

змішувачі

Кут сходу частки зі змішувальної 

лопаті
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Схема сил, що діють на частинки

кільця матеріалу
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Частота обертання барабана

Критичний кут підйому частки
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Схема сил, що діють на частинки, 

розташовані на лопаті барабана
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Схема сил, що діють на частинки, 

розташовані на лопаті барабана

Проекції сил на осі X і Z

   sincossinsin mgfmgFx

   coscossincos2 mgfmgmRFz

Проекції прискорень по осях

   sincossinsin gfgWx

 
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coscossincos
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2
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Кут нахилу лопаті, при якому 

рухається частка вздовж осі 

барабана

Кут нахилу лопаті, при якому відбувається рух матеріалу вздовж осі 

обертання барабана:
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Фотографія лабораторного спірально-

лопатевого змішувача
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Результати експериментальних

досліджень

Вплив часу змішування та довжини лопатей на якість суміші 

при частоті обертання барабана n = 25 об/хв
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Результати експериментальних

досліджень

Вплив частоти обертання та часу змішування на якість суміші при 

довжині змішувальної лопаті L = 40 мм:

1 - n = 25 об/хв; 2 - n = 30 об/хв; 3 - n = 35 об/хв; 4 - n = 40 об/хв
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Результати експериментальних

досліджень

Вплив довжини лопатей та частоти обертання робочого органу на якість суміші:

1 - n = 25 об/хв; 2 - n = 30 об/хв; 3 - n = 35 об/хв; 4 - n = 40 об/хв
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Дякую за увагу !


