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Контур 1
Радіаторне опалення
Температурний режим: 50/42°С

Контур 2
Тепла підлога
Температурний режим: 35/30°С
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Інженерні системи житлового будинку
із вбудованим громадським приміщенням

з джерелом теплоти - тепловий насос "повітря-вода"
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Г

Д

ПП

ПП

Зовнішній блок
теплонасоса

Роздільні сміттєпроводи

ВПВВПВ ДВ
ЕЛ/РТІ ВК

1

1(12)

36600

2000 4000 2100 1600 2800 2100 2850 850 2950 750 2100 2800 1600 2100 4000 2000

21
55

0

32
50

68
00

67
00

48
00

36600
2000 4000 2100 1600 2800 2100 2850 850 2950 750 2100 2800 1600 2100 4000 2000

13,68 м²
9.1

9.8 Тераса
15,53 (4,66)

10.12

Тераса
16,65 (4,99)

Тераса
10,96 (3,29)

10.13

R120

REI120

REI120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120

R120R120

REI120R120 R120

EI45

EI45

EI45

REI120

REI120

EI45EI45

11.12

Тераса
16,65 (4,99)

12.8

Тераса
15,42 (4,63)

EI30

EI30

EI30
EI30

EI30
7,42 м²

0.2

11,72 м²
0.3

0.4 Лоджія
5,45 (1,64)

9,04 м²
0.5

15,64 м²
0.6

2,76 м²
0.7

16,17 м²
0.8

▼

+3.600

EI30 REI120

REI60

REI60

REI60

REI60

R120R120

R120

ДВ

EI30

EI30 EI30

EI30

R120 R120

Теплонасос
Теплонасос

45,33 м²
9.2

24,27 м²
9.3

24,42 м²
9.4

9,81 м²
9.5

6,25 м²
9.6

3,34 м²
9.7

2ǳ
48,69 м²
127,10 м²
131,76 м²

4,66 м²
10.1

52,64 м²
10.2

18,93 м²
10.3

8,66 м²
10.4

2,29 м²
10.5

3,71 м²
10.6

5,71 м²
10.7

6,78 м²
10.8

14,95 м²
10.9

14,94 м²
10.10

7,67 м²
10.11

3ǳ
48,82 м²
140,94 м²
149,22 м² 4,66 м²

11.1

52,43 м²
11.2

18,93 м²
11.3

8,66 м²
11.4

2,29 м²
11.5

3,71 м²
11.6

5,71 м²
11.7

6,78 м²
11.8

14,95 м²
11.9

14,94 м²
11.10

7,67 м²
11.11

13,68 м²
12.1

3ǳ
48,82 м²
140,73 м²
145,72 м²

45,33 м²
12.2

24,27 м²
12.3

24,42 м²
12.4

9,81 м²
12.5

6,25 м²
12.6

3,34 м²
12.7

2ǳ
48,69 м²
127,10 м²
131,73 м²

27,33 м²
0.1

Ф29
3кВт

Ф30
3кВт

Ф31
5кВт

Ф33
2кВт

Ф32
2кВт

Ф345кВт

Ф35
2,5кВт

Ф42
3кВт

Ф41
3кВт

Ф40
5кВт

Ф38
2кВт

Ф39
2кВт

Ф37
5кВт

Ф36
2,5кВт

25х3,5мм
0,56м/с

32х4,4мм
0,68м/с

32х4,4мм
0,56м/с

32х4,4мм
0,73м/с

32х4,4мм

25х3,5мм

20х2,8мм

20х2,8мм

Експлікація приміщень
типового поверху

Номер
приміщення Найменування Площа, м²

0.1 Загальний коридор 27,33
0.2 Ліфтовий хол 7,42
0.3 Тамбур 11,72
0.4 Лоджія 5,45
0.5 Сміттєкамера 9,04
0.6 Сходова клітка Н1 15,64
0.7 Тамбур шлюз 2,76
0.8 Сходова клітка Н3 16,17
9.1 Коридор 13,68
9.2 Кухня-їдальня 45,33
9.3 Спальня 24,27
9.4 Спальня 24,42
9.5 Санвузол 9,81
9.6 Санвузол 6,25
9.7 Кладова 3,34
9.8 Тераса 15,53
10.1 Коридор 4,66
10.2 Кухня-їдальня 52,64
10.3 Спальня 18,93
10.4 Санвузол 8,66
10.5 Санвузол 2,29
10.6 Кладова 3,71
10.7 Коридор 5,71
10.8 Санвузол 6,78
10.9 Спальня 14,95
10.10 Спальня 14,94
10.11 Гардероб 7,67
10.12 Тераса 16,65
10.13 Тераса 10,96
11.1 Коридор 4,66
11.2 Кухня-їдальня 52,43
11.3 Спальня 18,93
11.4 Санвузол 8,66
11.5 Санвузол 2,29
11.6 Кладова 3,71
11.7 Коридор 5,71
11.8 Санвузол 6,78
11.9 Спальня 14,95
11.10 Спальня 14,94
11.11 Гардероб 7,67
11.12 Тераса 16,65
12.1 Коридор 13,68
12.2 Кухня-їдальня 45,33
12.3 Спальня 24,27
12.4 Спальня 24,42
12.5 Санвузол 9,81
12.6 Санвузол 6,25
12.7 Кладова 3,34
12.8 Тераса 15,42

706,64

1(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

А

Б

В

67
00

48
00

366002000 4000 2100 1600 2800 2100 2850 850 2950 750 2100 2800 1600 2100 4000 2000

4,46 м²
2.1

287,90 м²
2.2

0.000�
180.00

1,87 м²
0.6

2,69 м²
0.5 ВПВ

ЕЛ/РТІ ВК
ДВ ДВ

1,87 м²
2.4

3,37 м²
2.3

ВПВ

Отвір

PURY-P200YNW-A1

PLFY-WP40VBM-E 
4кВт

PLFY-WP40VBM-E 
4кВт

PLFY-WP40VBM-E 
4кВт

PLFY-WP40VBM-E 
4кВт

PLFY-WP40VBM-E 
4кВт

Підключити  до
каналізації через сифон

Підключити  до
каналізації через сифон

6/96/96/96/96/9

12.5/15.6

Фрагмент плану першого поверху із вбудованими громадськими приміщеннями

М 1:100

План типового поверху житлового будинку

М 1:100
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ

1

5

12

6

К1.1-К1.5

Ф1,Ф2, Ф13,Ф14

Ф3,Ф12,Ф17

зовнішній блок VRF Mitsubishi Electric22,4 25,0 4,9/4,7 950x1380x370 100

№ системи Кіл- Модель Тип Потужність
холод тепло
Потужність,кВт

напру-
га, В

Ном.
м /год

Кіл-ть пов.
кг

Вага, ПриміткиМакс. ток
запобіжника3

FXZQ50

4,5 -

Габаритні
розміри,

мм
Найменування приміщ. Qном

Qном, кВт
400

 що обслуговуютьять
Споживча

-

420-780230

230

5,0

Приміщення
адміністративне

285х570х570 16

Спальня

4,5 - 0,020 1361x237x460580 26,0Кухня-їдальня

GF22 2,0 - 0,017 230

PURY-P200YNW-A1

PLFY-WP40VBM-E 

3,0 - 0,017стельовий 230 405 1211х470х225 22,9
"Gea" 

GF42

12

Ф4,Ф5,Ф10,Ф11

К1
Приміщення
адміністративне

касетний блок VRF Mitsubishi Electric

"Gea" 
GF53 стельовий в корпусі

Спальня

GF64 5,0 - 0,019 230

295 911x470x225

6

Ф6,Ф9,Ф20,Ф23

15,9 "Gea" 

GF32 2,5 - 0,018 230

610 1511x237x460

6

Ф7,Ф8,Ф21,Ф22

31,2 "Gea" 

Спальня

Кухня-їдальня

"Gea" 

Ф15,Ф16,Ф27-
-Ф30,Ф41,Ф42

Ф26,Ф31,Ф40

Ф18,Ф19,Ф24,
Ф25,Ф32,Ф33
Ф38,Ф39

Ф34,Ф37

Ф35,Ф36

стельовий в корпусі

стельовий 

стельовий 360 1061х470х225 19,9

50
0

90
0

вітражна система

фасадні панелі

вітробар 'єр

мінераловатний
утеплювач товщ .
160 мм

З/б плита , товщ . 200 мм

XPS утеплювач , 20 мм

ц/п армована
стяжка , 60 мм

чиста підлога , 20 мм

кронштйн кріплення
системи навісного
фасаду

фасадні панелі

50
0

10
80

профільна система
навісного фасаду

фасадні панелі

вітробар 'єр

мінераловатний
утеплювач товщ .
160 мм

профільна система
навісного фасаду

XPS утеплювач , 20 мм

ц/п армована
стяжка , 60 мм

чиста підлога , 20 мм

мінераловатний
утеплювач товщ .
150 мм

кронштйн кріплення
системи навісного
фасаду

фасадні панелі

К-1

1 1.

2.

3.
4.
5.

Керамічна плитка на клеєвому розчині ,
15мм
Цементно -піщана стяжка , 60 мм,
армована скловолокном

Екструдований пінополістирол , 150 мм
З/бетонна плита перекриття  (див . розділ
КЗ ), товщ . 200 мм

Приміщення
вхідної групи 3

Найменування
або номер

приміщення за
проектом

Ескіз підлоги
або тип підлоги за серією

Складові елементи підлоги
(назва, товщина), мм

Марка
по

проетку

Площа
м2

Примітки

Експлікація підлог

5

4

2

Д-1

Конструкція даху  (не експлуатований )

Дахове
покриття

1
2

6

8

4
3

7

9

5

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Баласт з митого гравію фр . 20-40, 60 мм
Термоскріплений геотекстиль , 150 гр/м2

Гідроізоляційна мембрана ПВХ
Утеплювач  - жорстка мінераловатна
плита товщ . 50 мм,  200 кг /м 3

Утеплювач  - жорстка мінераловатна
плита товщ . 100 мм+50 мм,  150 кг/м3

Пароізоляційна плівка з заведенням на
висоту утеплювача
Цементно -піщана стяжка М150 товщ .
60 мм, армована сіткою Вр -1 діам .4мм, (крок
50 х50)
Ухил сформований керамзитобетоном мін .
товщ . 30 мм
З/бетонна плита перекриття  (див . розділ
КЗ ), товщ . 200 мм

1

2

Д-2

Конструкція даху  (експлуатований )

Дахове
покриття

8

10

5
3

9

11

6,7

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

ФЕМ  (фігурний елемент мощення ), (h)40 мм
марки В35 F200, 300 х300 мм
з заповненням швів щебвідсівом гранітним
фр . 2-4 мм
Засипка щебвідсівом гранітним , фр .
5-20 мм     ,                        min 100 мм;
Термоскріплений геотекстиль , 300 гр /м 2

Дренажна шиповидна мембрана , з висотою
конуса  8мм
Гідроізоляційна мембрана ПВХ
Утеплювач  - жорстка мінераловатна
плита товщ . 50 мм,  200 кг /м 3

Утеплювач  - жорстка мінераловатна
плита товщ . 100 мм+50 мм,  150 кг/м3

Пароізоляційна плівка з заведенням на
висоту утеплювача
Цементно -піщана стяжка М150 товщ .
60 мм, армована сіткою Вр -1 діам .4мм, (крок
50 х50)
Ухил сформований керамзитобетоном мін .
товщ . 30 мм
З/бетонна плита перекриття  (див . розділ
КЗ ), товщ . 200 мм

і=0,01

20
0

16
0

50
20 0,000 -0,020

1.
2.

3.
4.
5.

Керамічна плитка на клеєвому розчині , 20 мм
Цементно -піщана стяжка , 60 мм , армована
скловолокном
Пароізоляція
Екструдований пінополістирол , 150 мм
З/бетонна плита перекриття товщ . 200 мм вітраж вхідної

групи
1.

2.

3.
4.

5.
6.

ФЕМ  (фігурний елемент мощення ), 60 мм
марки В35 F200, 100 х60(h) х200 мм
з заповненням швів щебвідсівом гранітним
фр . 2-4 мм
Засипка щебвідсівом гранітним , фр .
5-20 мм     ,                        min 100 мм;
Термоскріплений геотекстиль , 300 гр/м2

Дренажна шиповидна мембрана , з
висотою конуса  8мм
Гідроізоляційна мембрана ПВХ
З/бетонна плита перекриття , мін . товщ .
200 мм, з сформованним ухилом

Деталь утеплення завнішньої стіни Деталь утеплення завнішньої стіни

Пароізоляція

Експлікація приміщень
першого поверху

Номер
приміщення Найменування Площа, м²

0.1 Тераса 99,07
0.2 Тамбур 4,61
0.3 Вестебюль 85,54
0.4 Колясочна 15,59
0.5 Вбиральня 2,69
0.6 Туалет 1,87
0.7 Ліфтовий хол 7,41
0.8 Тамбур 2,71
0.9 Сходова клітка 11,47
0.10 Сміттєкамера 5,02
0.11 Тамбур 4,67
0.12 Сходова клітка 2,55
1.1 Сходова клітка 2,05
1.2 Коридор 8,71
1.3 Пожежний пост 15,11
1.4 Тех. приміщення 14,51
1.5 Венткамера 44,66
1.6 Тех. приміщення 26,77
1.7 Електрощитова 12,68
2.1 Тамбур 4,46

2.2
Приміщення громадського
призначення 287,90

2.3 Вбиральня 3,37
2.4 Туалет 1,87

665,29

Дренажна труба, прокладається з ухилом 2 см на м.п. вздовж стін у штрабах; 

Фреонопровід VRF системи кондиціонування вбудованих приміщень
7/12°C.

під'єднати до внутрішньої системи водовідведення через гідрозатвор.

Подавальний трубопровід системи кондиціонування квартири, tп=23°C
прокласти максимально наблизивши до перекриття. 

Зворотній трубопровід системи ондиціонування квартири, tз=18°C
прокласти максимально наблизивши до перекриття. 

Умовні позначення:

Чепурна Н .В.

Юхновський Є.Г .

Кириченко М.А.
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05.24

Опалення, тепло- та
холодопостачання КР

Кваліфікаційна робота

ТЕ-20

Інженерні системи житлового будинку
із вбудованим громадським приміщення

з джерелом теплоти - тепловий насос "повітря-вода"

Принципова схема VRF системи з касетними внутрішніми блоками

Зовнішній блок VRF

Внутрішній блок VRF
касетного типу

Трубопровід з
холодоагентом

Фреонопровід з охолоджуючим
холодоагентом

Фреонопровід з гріючим
холодоагентом

Керування VRF системи

Мультипортовий HBC-контролер

Однопортовий (додатковий)
BC-контролер

СН Вох. В СН Вох знаходиться сепаратор газ/рідина, що дозволяє по одній трубці від зовнішнього блоку доставляти суміш (2 фази) 
гарячого газу для режиму обігріву та рідини для режиму охолодження. В трьохтрубній системі кожна фаза йде за своєю трубкою. 
В СН Вох суміш розділяється, і потрібна фаза прямує в кожен блок у відповідності з діючим режимом роботи

1      Високий або низький тиск подається в залежності від частоти обертання 

2      2-х фазна суміш газ/рідина з зовнішнього блоку направляється сепаратором 

3      Регулювання витрати холодоагенту з різниці температур на вході і виході. 
4      BC-контролер розподіляє холодоагент в кожний внутрішній блок залежно 

від режиму, у якому він працює.

BC-контролеру в рідинну і газову магістралі. 

компресора, в якому працює теплообмінник. 

Фреонопроводи у лінійній схемі
Зовнішні блоки ВБ

Об’єднувач зовнішніх блоків

Трійники

Газ низького тиску

Високий тиск:
двофазна суміш Головний

НВС-контролер
Газ низького тиску

Рідина високого тиску

Об’єднувачі портів

Додатковий НВС-контролер Примітка.
Можливе підключення до 11 додаткових ВС-контролерів.

ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ

Фреонопроводи VRF системи у принциповій лінійній схемі

HBC-контролер (головний)
CMB-WM108/1016V-АA (8/16 портів)

PURY-P200~500YNW-A1

холодоагент
R410A:
2 труби

110 м

вода,
4 труби

До 50 внутрішніх блоків

вода, 2 труби (мідні чи пластикові труби)

до 3 внутрішніх блоків на 1 порт
сумарним індексом не більше WP80

тройник

HBC-контролер (додатковий)
CMB-WM108/1016V-AB (8/16 портів)

Перепад висот
Зовнішній блок — внутрішні блоки:
а) зовнішній вищий за внутрішні — 50 м;
б) зовнішній нижчий за внутрішні — 40 м.
Між внутрішніми приладами — 15 м.

60 м
(от HBC-контроллера до внутреннего блока)

підлогові

касетні
внутрішні блоки
«вода-повітря»
PLFY-WP10~32VFM-E
PLFY-WP32~50VBM-E

канальні
внутрішні блоки
«вода-повітря»
PEFY-WP10~50VMS1-E
PEFY-WP20~125VMA-E

внутрішні блоки
«вода-повітря»
PFFY-WP20~50VLRMM-E

Додатковий НВС-контролер Додатковий НВС-контролер
Додатковий НВС-контролер

L8

OS

TB3

(52)

M1M2

TB7
M1M2 S

(51)

OC

TB3
M1M2

TB7
M1M2 S

BC(Main)

(53)

M1 M2 S
TB02

Group1
IC

(01)

M1 M2 S
TB5

Group3
IC

(04)

M1 M2 S
TB5

L1

Group5
BC(Sub)

(55)

M1 M2 S
TB02

IC

(05)

M1 M2 S
TB5

IC

(06)

M1 M2 S
TB5

AB AB
Shielded wire

(54 )

OC

M1 M2 S

TB7

TB3
M1M2

L3

BC(Main)

M1 S
TB02

(56)

M2

IC

(02)

M1 M2 S
TB5

IC

(03)

M1 M2 S
TB5

(101)

ME

L4

BC(Sub)

(57)

M1 M2 S
TB02

IC

(07)

M1 M2 S
TB5

(105)

ME

AB
(155)

ME

Power Supply Unit
PAC-SC51KUA

AB S
V+V-FG

AB

AE-200E

AB S

AG-150A

AB S V+V-FG

(103)

ME

OC, OS: Outdoor unit controller; IC: Indoor unit controller; ME: ME remote controller

L6

L7
L6

L2

n

L5

e4

e2 e3

Max.довжина через Зовнішній Блок (M-NET cable) L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7, L1+L2+L3+L5, L3+L4+L6+L7, <=500m(1000m*1)[1640ft.(3280ft.*1)]
1.25mm2 [AWG16] 10 / 5 000 або товщі L8+L2+L3+L4, L8+L2+L3+L5, L8+L2+L6+L7, L3+L5+L6+L7
Max. довжина через Зовнішній Блок  (M-NET cable) L1+L8, L3+L4, L2+L6+L8, L7, L3+L5
Max. довжина від ME до Внутрішнього Блоку
24VDC to AG-150A

e1, e2, e3, e4
n

<=200m[656ft.]
<=10m[32ft.]*2
<=50m[164ft.]

1.25mm2 [AWG16] or thicker
0.3-1.25 mm2 [AWG22-16] *2
0.75-2.0 mm2 [AWG18-14]

TB7 TB3

TRANSMISSION BOOSTER
MODEL

PAC-SF46EPA

WEIGHT

POWER RATING
220-240V:0.7A ~/N

50
3.4kg

MADE IN JAPAN

01

ME remote
controller

TB7 TB3

Зовнішній блок
/джерело тепла

№1
Слід використовувати бустер трансмісії (№1), якщо загальна еквівалентна кількість
внутрішніх блоків, блоків обробки OA та пультів дистанційного керування ME досягає
 40, або якщо загальне еквівалентне споживання потужності передачі досягає 32.

UP

02

UP

Підсилювач
трансмісії
(№1)

ME remote
controller

№2
У межах№2 слід дотримуватися умов 1,2.
1. Загальна еквівалентна кількість одиниць внутрішніх блоків,

Блоки обробки OA та пульт дистанційного керування ME повинні
не більше 40.

2. Загальне еквівалентне споживання потужності передачі
не повинно перевищувати 25.

TRANSMISSION BOOSTER
MODEL

PAC-SF46EPA

WEIGHT

POWER RATING
220-240V:0.7A ~/N

50

3.4kg

MADE IN JAPAN

Lossnay
unit

Centralized controller
(AE-200E)

№3
Слід використовувати підсилювач трансмісії (№ 2),
якщо загальне еквівалентне споживання потужності
передачі досягає 5.

PAC-SF46EPA-G
(№2)

Lossnay
unit

№4
У межах №4 загальна еквівалентна
споживана потужність не повинна перевищувати 25.

Підсилювач
трансмісії

Викид повітря

Вхідне
повітря

56
54

Задній вид

20
592

Вид зліва

20 56
54

35

(60)
116

Зовнішіній блок VRF системи

2×6-ø4.6 Hole
(Зробіть отвір у пластиковому кожусі вентилятора
для кріплення снігового капота)
<Отвор для кріплення снігового капота>

18 1204
1240

Вид зверху

Сервісна
панель

1 7 4

Контролер

3

18

128 150

160
243

5

Отвір для стропи
125 148

Знімна ніжка

Вид з переду

152

216
172

132
207

256

2
Холодильний
сервісний клапан
<Високий тиск>

2×2-14×31 Овальний отвір
2×2-14×20 Овальний отвір (без ніжки, що знімається) 90 1060

Вид знизу
(Крок монтажу)

90

8 6

94
79

70

71
84

150 85 85130 150

181

166

90

110110

185
29.5

681(678~684)
(Крок м

онтажу)
(740)

29.5

(60)

125
1495

1798

1858

303

740
Вхідне
повітря

Холодильний
сервісний клапан
<Низький тиск>

Вхідне
повітря

Вхідне
повітря

Чепурна Н .В.

Юхновський Є.Г .

Кириченко М.А.
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Інженерні системи житлового будинку
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з джерелом теплоти - тепловий насос "повітря-вода"

²

І

 
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

'  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
  

  

 

   

 

 

 
 

  

  
  

 

←

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ГІДРАВЛІКИЛОГIЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПIДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ МАШИН

ПОКАЗНИКИ ДЛЯ СТАНДАРТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНТУРУ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, 
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАНОЇ ВОДИ (Відповідно до UNE 112076:2004 IN)
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