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Схема розташування автомобільної дороги, що проектується 



Схема прив’язки геодезичної основи до пунктів ДГМ 







ФРАГМЕНТ ТОПОГРАФІЧНОГО ПЛАНУ М 1:500 



Технічні характеристики 
нівеліра  Nivel System EL-32 

Збільшення зорової труби 32х 

Кут поля зору 1°30' 

Діапазон вимірювання 
відстані 

2 м – 100 м 

Точність оптичного 
зчитування 

1,0 мм/км 
подвійного хода 

Точність електронного 
зчитування 

1,0 мм/км 
подвійного хода 

Тип компенсатора 
Магнітний 
демпфер 

Діапазон роботи 
компенсатора 

±15' 

Точність установки 
компенсатора 

±0,3" 

Круглий рівень 8'/2мм 

Технічні характеристики  

GNSS-приймача V100 

Кількість каналів 220 

GPS L1 C/A, L2E, L2C, L5 

ГЛОНАСС L1 C/A, L2 C/A 

BDS B1, B2 

Galileo E1, E5A, E5B, E5AAltBoc 

QZSS L1 C/A, L1SAIF, L2C, L5 

SBAS L1 C/A, L5 

Точнісні 

характеристики  

Автономний режим < 2.0 м 

SBAS план: 0,5 м, висота: 0,85 м 

DGNSS план: 0,25 м + 1 ppm, висота: 

0,25 м + 1 ppm 

RTK план: 0,8 см + 1 ppm, висота: 

1,5 см + 1 ppm 

Статика, кінематика план: 0,2 см + 1 ppm, висота: 

0,5 см + 1 ppm 

Технічні характеристики   
електронного тахеометра Focus 6 (2  ̎) 

Кутова точність 2" 

Дальність без відбивача 270 м 

Точність без відбивача ± (3.0 мм + 2.0 ppm) 

Дальність на відбивач 
3000 м 

Точність на відбивач ± (2.0 мм + 2.0 ppm) 

Дальність на плівку 270 м 

Тип компенсатора Двохосьовий 

Діапазон роботи 
компенсатора 

± 3,5" 

Збільшення труби 30х 

Кут поля зору труби 1°20' 





ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 1Б КАТЕГОРІЇ  

Масштаб: горизонтальний - 1:5 000 

             вертикальний – 1:500 



ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ 

Масштаб 1:100 



КОШТОРИС НА ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. СТАДІЯ «ПРОЕКТ» 



КОШТОРИС НА ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ.  

СТАДІЯ «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ».  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 


