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СХЕМА МАГІСТРАЛЬНОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ (М 1 : 10000)

Специфікація

1

3

5

6

8
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12

13

14

15

16

17
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19

20

21

22

23

24

25

26
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2

4

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88
ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

Поз. Позначення Найменування Маса од.
кг.

Чавунні напірні труби класу А Ø250.п.м.

Ø150

Ø100

Те ж

Те ж

Засувка клинова сталева фланцева

п.м.

п.м.

1040

3

11

14

200х100шт.

150х100шт.

ППТФ

ППТФ

2

1

1 94

79

31

32

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

220

280

150

65,9

33,7

20,8

К-ть.

3 480

2

2

42,7

Гідрант пожежний підземний, шт
3 113

12 84,2

4

7

1

55,2

34

31,1

№ Тип колодязя Розміри К-ть Перелік

1 Прямокутні 3000*3000

2

3

4

Прямокутні

Прямокутні

3000*2000

3000*1500

1

1

5

1

Круглі Ø2000 2

Відомість колодязів

Прямокутні 3000*2500 В1ПГ1

В3ПГ11

В7ПГ21

В4ПГ14

1

6

Круглі Ø1500 20

В6ПГ18

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 10194-78

з висувним шпинделем Ø 250, шт.

ГОСТ 10194-78 Ø200,шт.Те ж

Ø150,шт.Те жГОСТ 10194-78

ГОСТ 10194-78 Ø100,шт.Те ж

ГОСТ 9583-75 Ø200Те ж п.м. 3200

2

5

2

ППКФ 250х250шт. 1

ППКФ 200х150шт.

ППТРФ 200х100шт. 1

1

ХФ

ГОСТ 8220-62

48,8

29 129

55,5

76

64,4

41,7

131

78,3

57

МОНТАЖНА СХЕМА КІЛЬЦЯ №3 (М 1 : 10000)

Зав.каф.
Керівник
Виконав

Хоужий В.П.
Підпис№ документаЗм. Аркуш Дата

Кафедра водопостачання та водовідведення
Стадія Аркуш Аркушів

Аргатенко Т.В.

Схема магістральної водопровідної мережі, монтажна
схема кільця №3, схема водопровідних колодязів КНУБА, ФІСЕ

гр. ВВ-21, Київ 2025

Водопостачання міста з розробкою
схеми очистки води від кальцію

СХЕМА ВОДОПРОВІДНИХ КОЛОДЯЗІВ ( М 1 : 50)
ПГ2 ПГ3 ПГ4 ПГ5 ПГ7 ПГ8
ПГ9 ПГ10 ПГ12 ПГ13 ПГ22
ПГ23 ПГ25 ПГ27 ПГ29

ПГ15 ПГ17 ПГ19

22 3 312 13

400

1500
500

1500

600

60
0

250

25
0

450 330

33
0

45
0

600 1200

12
00

1200

12
00

3000

25
00∅250

∅250

∅200

∅100

∅200

В1ПГ1

∅250

∅200

∅200

2753301200

12
00

45
0

60
0

25
0

33
0

60
0

12
00

В3ПГ11

30
00

1500

23
0

22
5

330 300200
∅100

∅150

∅100

∅200

1200 230 225

12
00

60
0

33
0

60
0

25
0

28
0

12
00

225230 1200

30
00

2000

В4ПГ14

∅100

∅150∅200

∅100

∅200

∅200

3301200 600 250 280 500 1200

230 225

300 330 200

30
0

33
0

60
0

60
0

12
00

20
0

23
0

30
00

3000

В7ПГ21

∅100

∅200∅200

23
02

25

45
0

1200 600 330 600 1200

2500

В2ПГ6

15
00

∅100

∅150 ∅150
400

12
00

23
0

20
0

1500

В5ПГ16

∅100

∅150

∅150

500

12
00

23
0

20
0

В6ПГ18

∅100

20
0

23
0

280 500 12001200

2000

∅100
В8ПГ24

∅200 ∅200
400

12
00

23
0

22
5

1500

∅150

∅200 ∅200

∅100

∅100

1200 600 330 600 1200

12
00

23
0

22
5

23
0

22
5

2500

20
00

В9ПГ26
∅100
В10ПГ28

∅200 ∅200

400

12
00

23
0

2000

45
0

23
0

12
00

∅100

∅200

ТФ   200х200.шт.

ТФ   200х100.шт.

ТФ   150х100.шт.

7

8

Прямокутні 2500*2000 1 В9ПГ26
Прямокутні 2500*1500 1 В2ПГ6

В10ПГ28
ПГ2 ПГ3 ПГ4 ПГ5 ПГ7 ПГ8 ПГ9 ПГ10
ПГ12 ПГ13 ПГ22 ПГ23 ПГ25 ПГ27 ПГ29
ПГ15 ПГ17 ПГ19 В5ПГ16 В8ПГ24

ГОСТ 5525-88 1 83ППКРФ 200х100шт.

ГОСТ 5525-88 1 108ППТФ 250х200шт.

ГОСТ 5525-88 1 92ППТФ 200х200шт.

ППТРФ150х100шт.

250х200шт.

30,3ХФ 200х150шт.

ПФГ Ø250 шт.

ПФГ Ø200 шт.

ПФГ Ø150 шт.

ПФГ Ø100 шт.

ПФР Ø200 шт.

1

1
2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2 2

22

22

3

33

ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ППР Ø200 шт.

ППР Ø150 шт.

15 15,7

3 -

3 3

33

3
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4
4

4

4

4
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4 4

4
4

4

4

4
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5 5

6

6 6
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8 8

8
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8
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8

9
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1011

11
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15

16

17

18

19
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2122

23 23

24
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26

26

26

27

27 27

27

27

27 27

27
27

27

27

27

28

28 28
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29

29 29
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∅200 ∅200 ∅150 ∅150

КР 1 6Кострич Б.О.
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1. Труба обсадна
2. Труба насосна
3. Фланець нижній
4. Занлушка з відводом
5. Гума листова
6. Кабель силовий
7. Кран трьохходовий
8. Манометр
9. Задвижка
10. Вантуз
11. Зворотній клапан
12. Хомути
13. Опорне кільце

Устя свердловини (М 1:20)

СПЕЦИФІКАЦІЯ
№ Найменування Позиція К-сть Прим.
1 Насос погружний SP 160-3 8
2 Манометр 8

3
Кран трьохходовий для
манометра 8

4
Задвижка паралельна
фланцева 16

5
Клапан зворотній
поворотний 8

6 Обсадна труба
7 Електрокабель
8 Експлуатаційна колона

9
Фільтр трубчастий з
круглими отворами ∅200 8

Геологічний розріз свердловини
(М 1:20)

Мергель

Пісковик

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Гл
иб

ин
а,
 м

Характеристика порід Літологічний склад порід

По
ту

жн
іст

ь,
 м

Гл
иб

ин
а

пі
до

шв
и,
 м

Аб
мо

лю
тн

а
ві
дм

іт
ка

пі
до

шв
и,
 м

Гі
др

ог
ео

ло
гі
чн

а
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

Рослинний шар 0,9 0,9

Cуглинок 27 27

Пісок крупнозернистий
К

22 22

14 14

Супісок 16 16

Глина 4 4

11 11

Глина 18 18

160

Пісок гравелистий
водоносний

Глина щільна

28 28

7 7

Ст
ат

ич
ни

й 
рі
ве

нь
  
34

 м

∅200

Zст

S0

Насос SP 160-3 (М 1:20)

∅2000

∅1000

Вентиляційний стояк

∅400

40
0

85
0

∅100

Гільза

60
0

60
0

24
00

0.0

Місце збору
дренажних вод

Випускний
трубопровід

Оголовок

Місце збору
дренажних вод

Випускний
трубопровід

∅2200
∅2000

250 350 350 280110

статичний рівень - 34м

динамічний рівень - 44.16м

фільтр в межах 112,9м ... 140,9м

-34,000

-44,16

-111,900

-140,900

-142,900

-45,16

-106,900

Гільза

Гільза

1 1

0,9

27,9

49,9

63,9

79,9

83,9

94,9

112,9

140,9

147,9

АргатенкоТ.В. Водоостачання міста з розробкою схеми
очистки води від кальцію

Геологічний розріз, підземна камера над
устям свердловини, устя свердловини,

насос SP 160-3

Зав.каф.
Керівник
Виконав

Хоружий В.П.
Підпис№ документаЗм. Аркуш Дата Кафедра водопостачання та водовідведення

Стадія Аркуш Аркушів

КНУБА, ФІСЕ
гр. ВВ-21, Київ 2025

Кваліфікаційна робота

Кострич Б.О. КР 2 6



Щитова

Побутова
кімната

С
ан

ву
зо

л

Комірчина
ТР

ТР

Монтажна
площадка Кімната

начальника

34
60

7019,84

1900

5000

31
20

31
20

3700

4520

4520

41
75

41
75

1 роб. нас.

1100 360 700 1100 360 700 1100 360 700 1100 360 700 1100 360 700 1100 360 700 1100700 700750 750

550 800 360 550 500 800 360 550 500 800 360 550 500 800 360 550 360 800 360 550 500 800 360 550 500 800 550 525525

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 8 9 10

6000 6000 6000 4600 4500 2200 5200 4000 5000

42900

А

Б

2423

Труби сталеві Ø400

Труби сталеві Ø300

Труби сталеві Ø500

Затвор AVK з електроприводом Ø500756-0800-114001

Затвор AVK з електроприводом Ø400

Затвор AVK з електроприводом Ø350

756-0800-114001

756-0800-114001

Електрозварні

Електрозварні

Електрозварні

Затвор AVK з електроприводом Ø300756-0800-114001

Труби сталеві Ø350 Електрозварні

З'єднувач демонтажний Ø300

З'єднувач демонтажний Ø350

З'єднувач демонтажний Ø400

З'єднувач демонтажний Ø500

Косий перехід 400х200

Косий перехід 300х150

Зворотній клапан (батерфляй) Ø300

Коліно Ø350

Коліно Ø500

Однобалочний вантажопідйомністю 2,5 т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36 6 6

Косий перехід 400х250

Коридор

6 6

24

26

2 2 2

21 21 21 21212121

555

4

4444
23 23

12 9 12 9 12 9 12 9 12 12 9 99

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

49 4

17 17 17 17 17 17 17

14 14 14 14 14 147 7 7 7 7 7 7

11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10

13 8

15

15

8

13

4

77 14

19
12 99

20

15

8

13

4

7 14

23
12 9
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15

8

13
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7 14

12 9

7

15

8

13
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7 14

12 9

7

15
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4

7 14

12 9

7
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13
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7 14

12 9

7

15

8

13

7

12 19
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2 2 2

60
0

70
0

36
0
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32
5

23

21

11
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Дренажний насос КРС 600А

4

3

8

7

8

10

7

6

7

6

4

3

7

7

2

4

1

1

1Осушувальний насос AP50.50.11.3.V

GRUNDFOS

Кран підвісний електричний

GRUNDFOS

GRUNDFOS

GRUNDFOS

Ayvaz KV-3

15 м

1,5 м

21 м

2,5 м

NK 200-500/468 AA1F1SBESBQQEYW3

NB 150-400/416 AAF1AESBAQE1W3 1320 кг

1980 кг

2 роб., 2 рез.

2 роб., 1 рез.

2

2

Кваліфікаційна робота

Водопостачання міста з розробкою
схеми очистки води від кальцію

План М1:100 на відмітці 0,00, повздовжній
розріз М1:100, попережний розріз М1:100

КР 3 6

КНУБА, ФІСЕ
гр. ВВ-21, Київ 2025

Стадія Аркуш Аркушів
Зм.Аркуш № документа Підпис Дата
Зав.каф.
Керівник

Хоружий В.П.
Аргатенко Т.В.

Кафедра водопостачання та водовідведення

1 1

Кострич Б.О.Виконав



Кваліфікаційна робота

Водопостачання міста з розробкою
схеми очистки води від кальцію

Схема установки по очищенню води від
іонів кальцію - Crystalactor

КР 4 6

КНУБА, ФІСЕ
гр. ВВ-21, Київ 2025

Стадія Аркуш Аркушів
Зм.Аркуш № документа Підпис Дата
Зав.каф.
Керівник

Хоружий В.П.
Аргатенко Т.В.

Кафедра водопостачання та водовідведення

Кострич Б.О.Виконав

Позиція Найменування Кільк. Примітки

1 ВІдстійник, V=0,35  м3

Тонкошаровий модуль

Коагулятор, V=1,08 м3, Ø 0,2 м,
h=5,4 м
Модуль циркуляції, V= 0,54 м3, Ø 0,100 м,
h=5,4 м

Нейтралізатор, V=0,48 м3, Ø 0,160 м,
h=3 м

Збірник

Експлікація основного обладнання

ВИРОБНИЧІ СТОКИ

        0,2 - 1 м3/год

Al

FIT
101

Модуль реагентів

MKM601

NaOH

MKM602

QIT
101

pH, t
QIT
102

ОВП, t

1 FIT
301

DN50

ГАЗFI
402

FIT
102

MKM301

H2

1 2 3

M

12

9

D
N

 5
0

UZ201

5

7

UZ402

7

6

2 3

DN 6

17, 18, 19 20, 21, 22

Засувка ручна

Насос, Q=0,4 м3

Насос, Q=3,5 м3

Насос шламовий, Q=0,4 м3

H6.1 H6.2

Насос-дозатор реагентів, Q=0,2-1,0 л/год

Насос-дозатор реагентів, Q=0,2-1,0 л/год

Клапан зворотній

1.1

2

3

4

5

6

7

Н1

Н2

Н3

Н6.1

Н6.2

8

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1.1

D
N

 6

DN 20

DN 20

DN 50

7

UZ202

7

UZ404

FIT
40115

Клапан дозуючий9

1

DN 50

LE
101

QIT
201

pH, t

10

 0,1-1 нм3/год

8

D
N

 2
0

UZ101

7

DN 6

UZ102

7

0,1 м3/год
Осад

UZ103
9

H3

KM101

5

LS
101

6

D
N

 2
0

D
N

 2
0

D
N

 5
0

DN 63

M

Перелив Спорожнення СпорожненняСпорожнення

D
N

 2
5

QIT
401

pH, t

В КАНАЛІЗАЦІЮ

D
N

 5
0

D
N

 2
0

4

D
N

 5
0

DN 15

4

14

UZ401

UZ2017

UZ401

7

H1

UZ401 7

UZ202

7

В КАНАЛІЗАЦІЮ

KM102

7, 8

7

FIT
302 16

11



6000 2600
14600

6000

60
00

12
00

0
60

00

6000 2600
14600

6000

60
00

12
00

0
60

00

Ст.В1-1

∅15

Ст.К1-1

110

Ст.T3-1

∅32

Ст.В1-2

∅15

Ст.К1-2

110

Ст.T3-2

∅32

Ст.В1-1

∅15

Ст.К1-1

110

Ст.T3-1

∅32

Ст.В1-2

∅15

Ст.К1-2

110

Ст.T3-2

∅32

Водовимірний

вузол №1

Підвищувальні

насоси

Водовимірний

вузол №2

Ст.В2

∅40

ПК

ПЛ-1 ПЛ-2

Ввід В1-1 Ввід В1-2

Водонагрівач

В1 В1В1
В1

Т3

Ст.В2

∅40

ПК

Ст.Т4-1

Т4

В1

В1В1

В1

Ввід В1-1
Ввід В1-2

Водовимірний

вузол №1
Водовимірний
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схеми очистки води від кальцію
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Інженерні заходи з охорони праці
1. Технологічну послідовність монтажу збірних конструкцій споруди
виконують, забезпечуючи стійкість і геометричну незмінність змонтованих
частин споруди.
2. Будівельні роботи слід здійснювати відровідно з проектом виконання
робіт, де використовується ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова
безпека в будівництві"
3. Відстань від опори машини до краю котловану за ДБН А.3.2-2-2009
приймаємо 4,5 м.
4. Для супіска коефіцієнт закладання відкосу приймаємо рівним 0,67 при
глинибі 3,20 м.
5. Монтаж елементів необхідно здійснювати у заданій послідовності, та за
усіма вимогами, визначеними у технічній документації.
6. При виконанні електрозварювальних робіт потрібно дотримуватися
правил по електробезпеці.
7. Забороняється підйом збірних збірних залізобетонних конструкцій , що
не мають вантажних петель чи маркування.
8. Піднімати елементи потрібно у 2 прийоми: спочатку на висоту 20-30 см, в
такому положені перевірити траверси чи стропи, надійність захватів ,
міцністьвантажних петель  та інше, після чого дозволяється подальший
підйом елементів.
9. Розстроповка установлених конструкцій дозволяється лише після
міцного надійного закріплення.
10. Стріла крана не має проходити над робочим місцем працівника.
11. Забороняється залишати підняті конструкції підвішеними.

КР

Кваліфікаційна робота

Виконав Кострич Б.О.
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