
Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис. Дата.
Розробив
Керівник

Ганаба
Любарець 1 5

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Реконструкція складської будівлі з офісними
приміщеннями в м.Вишневе Київської області

План 1 поверху. Опалення. Аксонометрична 
схема. Вузол обв'язки регістра. КНУБА ТВc-21

Зав.кафедри Предун

Атестаційна випускна робота
Cтадія Aркуш Aркушів
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ØØ50х6,9 підйом на 2-й поверх
прокладка в підлозі 1-го поверху

3хØ102х43хØ102х43хØ102х4

3хØ102х4

3хØ102х4

Вузол А: Вузол обв'язки гладкотрубний регістр з 3-х труб
Ø102х4

Вузол А

План 1 - го поверху. Опалення

3хØ102х4

3хØ102х43хØ102х4 3хØ102х4
3хØ102х4

3хØ102х4

Ø20х2,8  Ø20х2,8  Ø25х3,5  Ø32х4,4  

Ø40х5,5

Ø32х4,4  Ø32х4,4  Ø20х2,8  

Ø20х2,8  
Ø20х2,8  Ø20х2,8  Ø20х2,8  

Ø20х2,8  

Ø20х2,8  

Ø20х2,8  

Ø25х3,5  

ØØ50х6,9 підйом на 2-й поверх
прокладка в підлозі 1-го поверху

Ø20х2,8  Ø20х2,8  Ø32х4,4  

Ø40х5,5

Ø32х4,4  Ø32х4,4  Ø20х2,8  
Ø20х2,8  

Ø25х3,5  

Ø20х2,8  

3хØ102х4
3хØ102х4

Ø25х3,5  

Ø20х2,8  
Ø20х2,8  

3хØ102х4

Ø20х2,8  

3хØ102х43хØ102х43хØ102х43хØ102х43хØ102х4

3хØ102х4

3хØ102х4

3хØ102х4

Аксонометрична схема системи опалення

Експлікація приміщень
Номер
примі-
щення

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Назва приміщення

Тамбур

Приміщення охорони

Комутаційна

Підсобне приміщення

Санвузол (гостьовий)

Сходова клітина

Сходова клітина

Електрощитова

Складське приміщення

Склад із запчастинами

Майстерня

Приміщення для ремонту

Склад

Всього по 1-му поверху:

Площа м2

16.93

4.29

4.79

2.82

2.12

4.23

16.26

10.95

7.18

36.62

30.05

28.88

1268.83

1433.95

Кат.*
Примі-
щення



Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис. Дата.
Розробив
Керівник

Ганаба
Любарець 2 5

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Реконструкція складської будівлі з офісними
приміщеннями в м.Вишневе Київської області

План 2 поверху. Опалення. Аксонометрична 
схема. Вузол обв'язки радіатора КНУБА ТВc-21

Зав.кафедри Предун

Атестаційна випускна робота
Cтадія Aркуш Aркушів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А

Б

В

Г

Д

67000
2500 3300 6000 6000 6000 2800 3200 6000 6000 1200 6000 6000 6000 6000
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друге світло друге світло друге світло
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203

205

204

206

207

208

209

210

211

212

214

213

222

217

215

216

219

218

221

220

205

223

ПК

П
К

П
К

22 1200x500(h) 22 800x500(h) 22 800x500(h)22 1000x500(h)22 1000x500(h)

22 900x500(h)

22 700x500(h)

22 700x500(h)

22 700x500(h)

До/від системи вентиляції
Ø110х15,1
До/від системи опалення
Ø63х8,5
До/від системи ГВП
Ø32х4,4

Ø50х6,9
опуск в підлогу

Ø20х2,8  
в підлозі

Ø20х2,8  Ø25х3,5  

Ø25х3,5  

Ø25х3,5  Ø20х2,8  Ø20х2,8  

Ø20х2,8  

Ø18х2,5  

Ø25х3,5  

Ø40х5,5
в підлозі

До/від системи
тепловентиляторів
63х8,5

Ø50х6,9
опуск на 1-й поверх

Ø63х8,5
під стелею

Ø40х5,5
під стелею

Вузол Б

План 2 - го поверху. Система опалення

Ø20х2,8  Ø20х2,8  Ø25х3,5  

Ø25х3,5  

Ø40х5,5
під стелею

22 1200x500(h) 22 800x500(h) 22 800x500(h)
22 1000x500(h)22 1000x500(h)

22 900x500(h)

22 700x500(h)

До/від системи опалення
Ø63х8,5

Ø50х6,9
опуск в підлогу

Ø20х2,8  
в підлозі

Ø20х2,8  Ø25х3,5  

Ø25х3,5  

Ø25х3,5  Ø20х2,8  Ø20х2,8  

Ø40х5,5
в підлозі

Вузол Б

Ø20х2,8  Ø20х2,8  

Ø20х2,8  
Ø20х2,8  

Ø25х3,5  

Ø25х3,5  

22 700x500(h) 22 700x500(h)

Кран повітровипускний

Термостатична головка  Danfoss Redia
Радіатор  сталевий панельний

Клапан нижнього
підключення
радіатора "з підлоги"
RLV-KDV прямий

Нікельована Г-подібна трубка для підключання радітора Ø15

Підключення радіатору Ø16х2,2

Вузол Б: обв'язка радіаторів

Ø20х2,8  

Ø25х3,5  

22 700x500(h)

22 700x500(h)

Ø25х3,5  

Ø25х3,5  

Ø25х3,5  

22 700x500(h)
22 700x500(h)

Аксонометрична схема системи опалення
Експлікація приміщень

Номер
примі-
щення

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

Назва приміщення

Хол

Кімната відпочинку

Технічне приміщення (ІТП)

Санвузол

Коридор

Кабінет

Кабінет

Кабінет керівника

Кабінет

Кімната переговорів

Кладова

Серверна

Підсобне приміщення

Пральня

Переодягальня

Санвузол

Душова

Коридор

Душова

Санвузол

Переодягальня

Столова

Приміщення без використання

Всього по 2-му поверху:

Площа м2

11.13

21.96

30.49

10.37

75.66

16.8

13.8

17.97

30.3

21.75

12.58

5.18

6.09

7.28

3.57

1.7

3.99

7.01

18.1

9.13

51.24

32.44

109.25

517.79

Кат.*
Примі-
щення

Електроконвектор серії ЄВРО
ряд КЛАСІК ЭВНА-2,0кВт

Електроконвектор серії ЄВРО
ряд КЛАСІК ЭВНА-2,0кВт

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Т



Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис. Дата.

Розробив

Керівник

Ганаба

Любарець

3 5

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Реконструкція складської будівлі з

офісними приміщеннями в м.Вишневе

Київської області

План 1 поверху. Система вентиляції та

кондиціонування. Аксонометричні схеми

систем ПВ-1, ПВ-2, В-2, В-12

КНУБА ТВc-21

Зав.кафедри
Предун

Атестаційна випускна робота

Cтадія Aркуш Aркушів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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ПК

ПК

П
К

П
К

П
К

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

К1
AS50PBAHRA-H/
1U50YEGFRA-H

К2
AS25PBAHRA-H/
1U25YEGFRA-H

Електроконвектор серії ЄВРО
ряд КЛАСІК ЭВНА-1,0кВт

Електроконвектор серії ЄВРО
ряд КЛАСІК ЭВНА-2,0кВт

Експлікація приміщень
Номер
примі-
щення

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Назва приміщення

Тамбур

Приміщення охорони

Комутаційна

Підсобне приміщення

Санвузол (гостьовий)

Сходова клітина

Сходова клітина

Електрощитова

Складське приміщення

Склад із запчастинами

Майстерня

Приміщення для ремонту

Склад

Всього по 1-му поверху:

Площа м2

16.93

4.29

4.79

2.82

2.12

4.23

16.26

10.95

7.18

36.62

30.05

28.88

1268.83

1433.95

Кат.*
Примі-
щення

ВЕНТС
НК-200-2,4-1

ВЕНТС
НК-200-2,4-1

Mitsubishi Electric
LGH-35RVX-Е ВЕНТС ВВГ 150

 ВЕНТС КГ 200

В11 Ø200,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

Ø200
 ВЕНТС КГ 200 Ø200

Ø100

Ø100

Ø125ПДК-9
225х225
90м3/год

ПДК-9
225х225
100м3/год

Ø125

ПДК-9
225х225
100м3/год

Ø125

Ø125

ПДК-9
225х225
90м3/год

ПДК-6 150х150
70м3/год

ПДК-6 150х150
70м3/год

ПДК-6 150х150
50м3/год

ПДК-6 150х150
50м3/год

П11  Ø200

Схема  системи  ПB1

3070-1H
200х200(h)
низ на відм. на 0,5м від
снігового покриву
покрівлі 200х200

Схема  системи  ПB-2

Ø125

Mitsubishi Electric
LGH-35RVX-Е

 ВЕНТС ВВГ 150
ВЕНТС
НК-200-2,4-1 ПДК-9

225х225
115м3/год

Ø125

ПДК-9
225х225
115м3/год

Ø125
Ø125

Ø200Ø200

Ø200

Ø200Ø200

Ø125

Ø125

ПДК-9
225х225
115м3/год

ПДК-9
225х225
115м3/год

ПДК-9
225х225
115м3/год

 ВЕНТС ВВГ 150

ВЕНТС
НК-200-1,2-1

3070-1H
200х200(h)
низ на відм. на 0,5м від
снігового покриву
покрівлі
200х200

В10 Ø125,
вивести на відмітку
на 1,3м вище покрівлі.

 ВЕНТС КГ 200 ВЕНТС КГ 200

ПДК-6
150х150
50м3/год

Ø100
L=50м3/год

Ø160
Ø160
L=50м3/год

Ø160
L=100м3/год

Ø160
L=150м3/год

Ø160
L=200м3/год

Ø100
L=50м3/год

ПДК-6
150х150
50м3/год

ВЕНТС ТТ ПРО 160*

КОМ160

В12 Ø160,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

Схема  системи  В12

План 1 - го поверху. Системи вентиляції та кондиціонування повітря

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ПДК-6
150х150
50м3/год

ПДК-6
150х150
50м3/год

Ø100
L=50м3/год

ВЕНТС ТТ ПРО 160*

КОМ160

Ø160
L=100м3/год

Ø160
L=150м3/год

Ø160
L=200м3/год

Ø100
L=50м3/год

В2 Ø160,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

Схема  системи  В2

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

ВЕНТС ПВЗ 900х500
з електрокалорифером
НК 900х500-45,0-3 (45кВт)
Замовити в кутовому виконанні

2 вентиляційних  ковпаки
МВМ 102 бВс Н. Видалення повітря

Приплив повітря

Микра 100 Э1

Видалення повітря

Приплив повітря

Мікра 100 Е1

2 вентиляційних  ковпаки
МВМ 102 бВс Н.



Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис. Дата.

Розробив

Керівник

Ганаба

Любарець

4 5

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Реконструкція складської будівлі з

офісними приміщеннями в м.Вишневе

Київської області

План 2 поверху. Вентиляція та

кондиціонування. Аксонометричні схеми

систем В1, В2-В9

КНУБА ТВc-21

Зав.кафедри
Предун

Атестаційна випускна робота

Cтадія Aркуш Aркушів

В5 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТРØ125

L=50м3/год

Схема  системи  В5

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТР

В6 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

Ø125
L=50м3/год

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТРØ125

L=50м3/год

В7 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

Схема  системи  В6 Схема  системи  В7

В8 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

КОМ125

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТР

Схема  системи  В8

В9 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

КОМ125

ВЕНТС  Квайт
125 ТН

Схема  системи  В9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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В
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67000
2500 3300 6000 6000 6000 2800 3200 6000 6000 1200 6000 6000 6000 6000

24
00

0
60

00
60

00
60

00
60

00
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друге світло друге світло друге світло

без використання

201

202

203

205

204

206

207

208

209

210

211

212

214

213

222

217

215

216

219

218

221

220

205

223

ПК

П
К

П
К

ПДК-6
150х150
50м3/год

Ø100

Ø100

Ø160

Ø100

ПДК-6
150х150
50м3/год

ВЕНТС ТТ ПРО 125*

ВЕНТС ТТ ПРО 160*

ВЕНТС ТТ ПРО 250*

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТР

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТР

Ø160

Ø250

Ø250Ø250Ø250

КОМ125

КОМ250

ПДК-6
150х150
75м3/год

Ø100

Ø100

ПДК-6
150х150
75м3/год

ПДК-6
150х150
75м3/год

Ø100Ø125

Ø100

Ø125

В1 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

В2 Ø160,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

В3 Ø250,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

В4 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

Ø125

Ø125

Ø125
В5 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

В6 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

В7 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

КОМ125

КОМ125

План 2 - го поверху. Системи вентиляції та кондиціонування повітря

К3
AS50PBAHRA-H/
1U50YEGFRA-H

К4
AS50PBAHRA-H/
1U50YEGFRA-H

К5
AS50PBAHRA-H/
1U50YEGFRA-H

К12
HSU-12HT103/R2 /
1U12AR4EAA

К6
AS25PBAHRA-H/
1U25YEGFRA-H

К8
AS25PBAHRA-H/
1U25YEGFRA-H

К10
AS50PBAHRA-H/
1U50YEGFRA-H

К9
AS25PBAHRA-H/
1U25YEGFRA-H

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТР

Ø125

В8 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.КОМ125

ПВ-2 Ø200,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

Ø125

Ø125 ПДК-9
225х225
115м3/год

ПДК-9
225х225
115м3/год

В10 Ø200,
вивести на відмітку
на 1,3 вище покрівлі.

Ø200Ø200

Ø200

Ø200

ВЕНТС  Квайт
125 ТН

Ø125

В9 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

ВЕНТС НК-200-2,4-1

ВЕНТС
НК-200-1,2-1

ПДК-9
225х225
115м3/год

Ø125

Ø125

ПДК-9
225х225
115м3/год

 ВЕНТС КГ 200 ВЕНТС КГ 200

Ø100ПДК-6 150х150
70м3/год

ПДК-6 150х150
70м3/год

Ø100

ПВ-1 Ø200,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

ПДК-6 150х150
50м3/год

ПДК-9
225х225
100м3/год

ПДК-6 150х150
50м3/год

Ø125

Ø100

Ø200Ø200

Ø200

Ø200

Ø200
Ø125

ПДК-9
225х225
90м3/год

ПДК-9
225х225
90м3/год

Ø125
Ø125

ПДК-9
225х225
100м3/год

 ВЕНТС КГ 200

В11 Ø200,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

 ВЕНТС КГ 200

ВЕНТС
НК-200-2,4-1

ВЕНТС
НК-200-2,4-1

К7
AS25PBAHRA-H/
1U25YEGFRA-H

К11
AS50PBAHRA-H/
1U50YEGFRA-H

Ø160

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø160

ПДК-6
150х150
50м3/год

ПДК-6
150х150
50м3/год

ПДК-6
150х150
50м3/год

В12 Ø160,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

В4 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

КОМ125

ВЕНТС 125
Квайт-Майлд ТР

Схема  системи  В4
В1 Ø125,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

ПДК-6
150х150
75м3/год

Ø100
L=75м3/год

Ø100
L=75м3/годØ125

L=75м3/год Ø125
L=150м3/год

ВЕНТС ТТ ПРО 125*

Схема  системи  В1

ПДК-6
150х150
75м3/год

Ø100
L=75м3/годØ100

L=75м3/год ПДК-6
150х150
75м3/год

Ø250
L=75м3/год

Ø250
L=150м3/год

Ø250
L=225м3/год

Ø250
L=300м3/год

В3 Ø250,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.

ВЕНТС ТТ ПРО 250*
КОМ250

Ø250
L=375м3/год

Ø250
L=450м3/год

Ø250
L=675м3/год

Ø250
L=600м3/год

Ø250
L=525м3/год

Схема  системи  В3

Експлікація приміщень
Номер
примі-
щення

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

Назва приміщення

Хол

Кімната відпочинку

Технічне приміщення (ІТП)

Санвузол

Коридор

Кабінет

Кабінет

Кабінет керівника

Кабінет

Кімната переговорів

Кладова

Серверна

Підсобне приміщення

Пральня

Переодягальня

Санвузол

Душова

Коридор

Душова

Санвузол

Переодягальня

Столова

Приміщення без використання

Всього по 2-му поверху:

Площа м2

11.13

21.96

30.49

10.37

75.66

16.8

13.8

17.97

30.3

21.75

12.58

5.18

6.09

7.28

3.57

1.7

3.99

7.01

18.1

9.13

51.24

32.44

109.25

517.79

Кат.*
Примі-
щення

Видалення повітря

Приплив повітря

Мікра 100 Е1

2 вентиляційних  ковпаки
МВМ 102 бВс Н.

K 140x140

15,38

ПДК-6

ПДК-6

ПДК-6

ПДК-6

ПДК-9

∅160

∅355

∅160

∅250

∅160

∅160

ДК

СР355/1000

ПДК-9

∅160

SRC 50-30

SEH 50-30/7,5

ДК

ДК ДК

Р 25-35

500х300

ПДК-6

ПДК-6

∅160

ПВ-3 500х300,
вивести на відмітку
на 0,5 вище покрівлі.



Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис. Дата.

Розробив

Керівник

Ганаба

Любарець

5 5

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Реконструкція складської будівлі з

офісними приміщеннями в м.Вишневе

Київської області

Календарний план. Графік руху робочої

сили. Монтажна схема системи вентиляції

КНУБА ТВc-21

Зав.кафедри
Предун

Атестаційна випускна робота

Cтадія Aркуш Aркушів

Монтажна схема частини системи вентиляції П1-В1.

Комплектувальна відомість на деталі та фасонні

вироби частини системи вентиляції ПВ-1.

Mitsubishi Electric
LGH-35RVX-Е

Ø100

ПДК-9
225х225
90м3/год

ПДК-9
225х225
100м3/год

ПДК-9
225х225
100м3/годПДК-9

225х225
90м3/год

ПДК-6 150х150
70м3/год

ПДК-6 150х150
70м3/год

ПДК-6 150х150
50м3/годПДК-6 150х150

50м3/год

1

1

1

10

10

10

1

2

2

2 2

2

9

9

3

3.1

5.1

5

5

7.10

4.1

4

4.1

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.1

4.1

4.1

4.1

4.2

7.10

7.8

7.8

7.3

7.2

Комплетація і
піднесення
 матеріалів і виробів 
на відстань до 50 м

РРооззммііттккаа

Монтаж
вентиляторів
відцентрових

Установка анкерних
болтів

Монтаж
припливно-
витяжних камер

Об`єм робіт

Одиниці
виміру

К ількість
одиниць
виміру

Основа
 для
 вибору
норм
часу

Н орми
часу

Трудозатрати

лю д.год
/од.вим.

люд.год
/од.вим.

лю д.днів

Склад ланки
для
виконання
роботи
(монтажники)

К іл ь к іс т ь
р о б іт н и к ів ,
ч о л .

р о б іт ,
д н ів

Т р и в а л іс ть   %
в и к о н а н н я
н о р м

Вентиляція і кондиціонування

1т

100м

шт

шт

шт

0,65

0,856

2

11

1

ДБН
Д.2.2-
20-99

ДБН
Д.2.2-
20-99

ДБН
Д.2.2-
20-99

3

0,27

10,2

0,96

105,6

4р-2;
2р-2

6р-1;
4р-4;
3р-5;
2р-2

6р-1; 4р-5;
3р-5;
2р-3

1

2

3

27,2%

96,7%

110%

1

2

М онтаж вентиляторів
дахових

Монтаж клапанів

200

М онтаж
пов ітропроводів
із 
листової сталі
б=0,6
діаметром  до

Монтаж переходів із 
листової сталі б=0,6

Монтаж
жалюзійних
граток, при
площі решіток
м2

3-5

Монтаж
шумопоглина
чів
трубчастих

Монтаж
повітророзпод
ільників до

Монтаж зонтів
з листової
сталі

Монтаж
заслінок
повітряних і
клапанів з
ручним
приводом
діаметром до

Монтаж
витяжних 
шахт

9-5

8-9

 Аеродинамічне
випробування

5-6

шт

шт

100м 2

100м2

100м2

100м2

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

110000мм

2

2

0,1

0,19

0,52

0,19

11

12

6

1

18

1

1

20

1

1

1

0,856

ДБН
Д.2.2-
20-99

20-1-1

20-1-5

20-1-6

20-1-16

ДБН
Д.2.2-
20-99

ДБН
Д.2.2-
20-99

20-25-6

ДБН
Д.2.2-
20-99

ДБН
Д.2.2-
20-99

20-24-2

3-12-2

28,23

7,62

261,8

239,7

207,4

207,4

0,58

2,36

3,09

2,07

0,83

0,97

1,8

2,01

2,5

3

6р-1;
4р-5;
3р-5;
2р-1

5р-1;
4р-2;
3р-3;
2р-1

5р-1;
4р-1;
3р-1

5р-1;
4р-2;
3р-1

6р-1;
4р-3;
2р-3

4р-2;
2р-2

2

3

3

2

2

3

1

112%

109%

103,7%

105,7%

84,3%

100%

32,1%

4

1

8

5

3

2

1

шт 47,94

0,2

1,95

0,272

0,231

20,4

10,56

3,87

105,6 13,2

56,46

15,24

8,96

26,18 3,27

45,54

107,8

39,46

6,38

24,89

28,32

14,16

3,09

37,26

0,83

0,97

10,57

36

2,01

2,5

5,06

47,94

2,568

6

0,321

Календарний план графіка монтажу системи вентиляції об'єкту

Календарні дати робочих днів (червень)

1

2 2

3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

3

3
4

2 2 2 2

2 2 2

3

1

4

Тривалість роботи
ППеерреелліікк  ррооббіітт

ШШииффрр
ррооббіітт

11 22

11-2-2

22-3-3

33 44 55 66 77 99 1100 1111 112288

22-7-7

77-8-8

пелюсткових
ММ ооннттаажж  
ппоовв ііттррооппррооввооддіівв
іізз  
ллииссттооввоо її  ссттаалліі
бб==00,,55
дд ііаамм ееттрроомм   ддоо

225500

335555

445500

44-5-5

33-4-4

00,,2255

11

440000

2200ккгг

225500

335555

440000

335500

335555

440000

Графік руху робочих кадрів

22

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1100

1111

11 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133 1144

К=
7

5,4
=1,31
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