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ВСТУП 

Житловi територiї вiдiграють ключову роль у забезпеченнi комфортного 

та безпечного проживання мiського населення. В умовах постiйного зростання 

урбанiзованих територiй, особливо у великих мiстах, таких як Київ, питання 

iнженерної пiдготовки та благоустрою житлових районiв набувають 

особливого значення. Проєкт «Iнженерна пiдготовка та благоустрiй житлової 

територiї в межах вулиць Ушинського, Авiаконструктора Антонова, 

Волинська, Чоколiвський бульвар у м. Києвi» спрямований на створення 

сучасного, функцiонального та екологiчно збалансованого житлового 

середовища, яке вiдповiдатиме потребам населення та сучасним стандартам 

мiстобудування. 

Обрана територiя для проєктування, розташована в Солом’янському 

районi мiста Києва, має багату iсторiю та значний потенцiал для розвитку. 

Чоколiвка, як один з найбiльших житлових масивiв Києва, сформувалася в 

основному в 1970-1980 роках. Вона представлена переважно п’ятиповерховою 

забудовою, що вимагає сучасної реконструкцiї та оновлення для пiдвищення 

якостi життя мешканцiв. Сучасна транспортна мережа, наявнiсть важливих 

соцiальних об'єктiв та зручне розташування надають цьому району 

стратегiчного значення для мiста. 

Мета проєкту полягає у створеннi детального плану iнженерної 

пiдготовки та благоустрою житлової територiї, який враховуватиме iснуючi 

умови, проблеми та перспективи розвитку. Основними завданнями є аналiз 

поточного стану територiї, визначення потреб населення в iнфраструктурi та 

обслуговуючих установах, розробка плану вертикального планування та 

озеленення територiї, а також проєктування системи внутрiшнiх проїздiв та 

пiшохiдних шляхiв. 

Реалiзацiя даного проєкту сприятиме не лише полiпшенню житлових 

умов мешканцiв Чоколiвки, але й загальному розвитку мiської iнфраструктури 

Києва. Сучасний пiдхiд до планування та iнженерної пiдготовки дозволить 
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створити гармонiйне житлове середовище, яке забезпечить високий рiвень 

комфорту та безпеки, сприятиме збереженню екологiчного балансу та 

ефективному використанню мiського простору. 

 

Проєкт враховує всi необхiднi норми та стандарти будiвництва, а також 

сучаснi тенденцiї у сферi мiстобудування. Це дозволить максимально 

ефективно використати наявний потенцiал територiї та забезпечити її стiйкий 

розвиток у довгостроковiй перспективi. Важливим аспектом проєкту є 

залучення мешканцiв до процесу планування та благоустрою, що сприятиме 

пiдвищенню громадської активностi та вiдповiдальностi за збереження та 

розвиток свого житлового середовища. 
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1. АНАЛIТИЧНИЙ РОЗДIЛ 

 

1.1. Iсторична довiдка [12] 

Розташування знаходиться в iсторичнiй мiсцевостi Чоколiвка, мiж Со-

лом'янкою, Олександрiвською слобiдкою, залiзницею та аеропортом «Київ» (в 

районi Жиляни). Повiтрофлотський проспект i Чо-колiвський бульвар є 

центральними магiстралями. 

Залiзниця Київ-Фастiв проходить через Повiтрофлотський проспект, 

Чоколiвський бульвар i Аеродромну вулицю. 

У документах XVI–XVIII столiть мiсце, яке згодом стане Чоколiвкою, 

згадувалося як урочище Тiснi вулицi. 

Назва походить вiд прiзвища Миколи Чоколова, пiдприємця та гласного 

мiської думи з Києва.  

У 1901 роцi частина робiтникiв заводу Гретера i Криванека (нинi завод 

«Бiльшовик») придбала сiм десятин землi в цiй мiсцевостi за 26 тисяч 

карбованцiв. Микола Чоколов пiдтримав цю справу, видiлив 9 000 крб. 

власних коштiв. 

До початку 1919 року Чоколiвка була з’єднана з Києвом трамвайною 

лiнiєю, вiдомою як Артилерiйська або Кадетська. 

З 1923 року входить до Києва. Здебiльшого сучасна мережа вулиць 

(близько 30) була створена мiж 1910 i 1930 роками. Пiсля нiмецько-радянської 

вiйни вона значно розширилася i «поглинла» велику частину Кадетського гаю. 

Першотравневий масив (забудова 1950-60-х рокiв) i вулицi Федора Ернста, 

Iвана Пулюя та Кадетський гай утворили селище для вiйськових, виведених зi 

схiдної Нiмеччини. Селище було побудоване на кошти ФРН турецькими 

робiтниками у 1993–1994 роках. 

У 1970-80-тi роки майже всi будинки першої половини XX столiття були 

знесенi. Натомiсть частину територiї поселення забудовували 
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багатоповерховими житловими будинками та промисловими складськими 

спорудами. Деякi вулицi та провулки також були лiквiдованi.  

 

1.2. Загальна характеристика умов проєктування 

Територiя, яка розглядається в даному проєктi, розташована в захiднiй 

частинi Солом’янського району мiста Києва, в правобережнiй частинi столицi. 

Вона обмежена вулицями Ушинського, Авiаконструктора Антонова, 

Волинська та Чоколовським бульваром. Ця зона включає центральну частину 

житлового масиву Чоколiвка, одного з найбiльших житлових масивiв Києва. 

Основна забудова Чоколiвки здiйснювалася в 1970-1980 роках, коли було 

впроваджено мiкрорайонний принцип розташування житлових будинкiв та 

об'єктiв обслуговування населення. 

Фiзико-географiчно, проєктна територiя розташована на моренно-

зандровiй рiвнинi, яка знаходиться на вододiлi рiчок Либiдь, Сирець (правих 

приток Днiпра) та Нивки (правої притоки рiчки Iрпiнь). Ця територiя має 

сприятливi геологiчнi умови для житлового та промислового будiвництва, що 

робить її привабливою для розвитку iнфраструктури. 

Вiдповiдно до клiматичного районування Києва [4], проєктна територiя 

належить до захiдного мiкроклiматичного району. Клiматичнi умови цього 

району характеризуються середнiми температурами: у сiчнi -5,6 °C, у липнi 

19,3 °C. Це сприяє створенню комфортних умов для проживання та розвитку 

мiської iнфраструктури. 

Житловий фонд, розташований на цiй територiї, представлений 

переважно п’ятиповерховими будинками, збудованими в другiй половинi 

iндустрiального домобудiвництва (1970-1980 рр.). Основна забудова 

житлового масиву Чоколiвка здiйснювалася саме в цей перiод, що визначає 

його архiтектурний облiк та планувальну структуру. 

Транспортнi зв'язки мiж центральними та сумiжними районами мiста 

забезпечуються через кiлька основних маршрутiв. Чоколовський бульвар 
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проходить через пiвнiчну та схiдну частини житлового масиву, з’єднуючи 

його з проспектом Повiтрофлотським та проспектом Тараса Шевченка, що 

забезпечує доступ до iсторичного центру мiста та периферiї. Вулиця 

Ушинського простягається через захiдну частину житлового масиву, 

вiддiляючи його вiд територiї залiзничних колiй. 

Громадський пасажирський транспорт у цьому районi представлений 

кiлькома тролейбусними маршрутами (№21к, №22, №42, №30), автобусним 

маршрутом №69 та численними маршрутними таксi. На пiвночi вiд проєктної 

територiї розташована платформа «Караваєвi Дачi» залiзничного вузла 

Пiвденно-Захiдної залiзницi, де здiйснюється рух мiської електрички за 

маршрутом Дарниця-Київ-Пасажирський-Київ-Волинський-Київ-Петрiвка-

Дарниця. Це залiзничне кiльце забезпечує прямий зв'язок мiж лiвобережною та 

правобережною частинами мiста, що значно покращує транспортну 

доступнiсть територiї. 

Особливою характеристикою цiєї територiї є високий рiвень озеленення 

вулиць та дворових просторiв. Зеленi насадження не лише покращують 

естетичний вигляд району, але й сприяють полiпшенню екологiчної ситуацiї, 

забезпечуючи мешканцiв свiжим повiтрям та затишними зонами для 

вiдпочинку. Це важливий аспект, що пiдвищує загальну привабливiсть 

територiї для проживання 

 

1.3. Аналiз iснуючого стану територiї.  Положення в системi мiста 

 

Розробляється детальний план територiї площею 9,91 га в 

Солом’янському адмiнiстративному районi. Вiн обмежений Чоколовським 

бульваром з пiвночi, Волинської вулицiєю з сходу, Авiаконструктором 

Антоновим з пiвдня та Ушинською вулицiєю з заходу. Переважна частина 

територiї рiвнинна з незначним ухилом поверхнi. 



 

10 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА 

На даний момент iнфраструктура територiї, що розглядається, не 

перебуває в стадiї активного розвитку.  

Територiя проєктування розташована на вiдстанi приблизно 3,5 км вiд 

станцiї метро Вокзальна лiнiя. До станцiї метро можна дiстатися за 

допомогою автобусного марш-руту No 69 i маршрутних таксi No 401 i No 

239, якi курсують Чоколовським бульваром. 

Вулиці мають тверде покриття.  

В межах територiї проєктування розташованi багатоквартирнi житловi 

будинки, громадськi будинки, навчальнi заклади та заклади охорони 

здоров’я. Iснуюча забудова складається переважно з багатоповерхових 

будинкiв (рис. 1.1.). Iснуючi житловi будинки мають зелену зону та дитячi та 

господарськi майданчики. 
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Рис. 1.1. Рельєф територiї проєктування з iснуючою забудовою 
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1.4. Розподiл територiї за функцiональним використанням 

 

Згiдно до Генерального плану мiста Києва [15] на прилеглiй територiї за 

функцiональним використанням можна видiлити територiї: 

 багатоквартирної житлової забудови 

 громадської забудови 

 iнженерної iнфраструктури 

• об’єктiв транспорту 

• зони зелених насаджень; 

Згідно з [15] територiя проєкту вiдноситься до територiй 

багатоповерхової житлової та громадської забудови, озеленених територiй. 

 

1.5. Природно-клiматичнi умови [4] 

 

Фiзико-географiчне зонування дослiджуваної територiї вказує на її 

розташування у пiдзонi II-В1 (Полiсся) клiматичної зони II-В. Це зонування є 

сприятливим для всiх типiв будiвель, що робить територiю придатною для 

житлового та промислового будiвництва. Зокрема, температура, розрахована 

для захисних конструкцiй, становить -21°C, що забезпечує достатнiй рiвень 

теплової iзоляцiї та безпеки споруд. 

Клiматичнi умови та температурнi показники 

Проєктна територiя знаходиться в регiонi з помiрно-континентальним 

клiматом, який вiдзначається помiрно теплими, м'якими умовами та достатнiм 

ступенем зволоження. Середньорiчна температура повiтря становить +6,7°C, 

що створює сприятливi умови для розвитку житлових, комерцiйних та 

iндустрiальних об'єктiв. Найхолоднiшим мiсяцем року є сiчень iз середньою 

температурою -5,9°C, тодi як найтеплiший мiсяць, липень, має середню 

температуру +19,1°C. Абсолютнi температури варiюються вiд -33°C в зимовий 

перiод до +38°C у липнi, що свiдчить про значнi сезоннi коливання. 
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Тривалiсть безморозного перiоду та промерзання ґрунту 

Безморозний перiод триває приблизно 153-172 днi, що є важливим 

показником для аграрного сектору та будiвельних робiт. Промерзання ґрунту в 

середньому досягає глибини 0,7-0,8 метра, що необхiдно враховувати при 

закладцi фундаментiв будiвель та iнших iнженерних споруд. 

Опади та їх розподiл 

Середньорiчна кiлькiсть опадiв становить вiд 500 до 600 мм, причому їх 

розподiл протягом року є нерiвномiрним. Основна частина опадiв припадає на 

лiтнiй перiод, часто у виглядi злив, що може призводити до ерозiї ґрунтiв. В 

холодний перiод приблизно 20% опадiв випадає у виглядi снiгу. Найбiльша 

середня висота снiгового покриву спостерiгається в лютому i може досягати 

20-30 см. Снiговий покрив зберiгається протягом 90-100 днiв, що необхiдно 

враховувати при плануваннi зимового утримання територiї. 

Вiтровий режим 

Рiчна середня швидкiсть вiтру в районi становить 3,4-4 м/с. Вiтровий 

режим змiнюється залежно вiд сезону: влiтку переважають вiтри захiдного та 

пiвнiчно-захiдного напрямкiв, взимку – схiдного. Це слiд враховувати при 

проєктуваннi будiвель i зелених насаджень для забезпечення захисту вiд вiтру 

та зменшення його негативного впливу на споруди та ландшафт. 

 
Рис. 1.2. Роза вітрів 
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Мiстобудiвнi умови 

Згiдно з мiстобудiвним зонуванням, територiя належить до зон iз 

сприятливими умовами для забудови. Це включає в себе не лише сприятливi 

клiматичнi умови, але й вiдповiдну геологiю та топографiю мiсцевостi, що є 

важливим для планування та реалiзацiї будiвельних проєктiв. 

Висновок 

Комплексний аналiз фiзико-географiчних та клiматичних умов 

пiдтверджує, що територiя проєктування є сприятливою для всiх видiв 

будiвництва. Всi цi фактори разом забезпечують оптимальнi умови для 

розвитку житлових, комерцiйних та iндустрiальних об'єктiв, сприяючи 

сталому розвитку району та пiдвищенню якостi життя його мешканцiв. 

 

1.6. Аналiз iнженерно-планувальних обмежень 

 

Згідно з державними будiвельними нормами Планування i забудова 

територiй [1], Державних санiтарних правил планування i забудови населених 

пунктiв[5], Правил пожежнiй безпецi в Українi[6], кодiв планувальної 

структури та функцiонального зонування, прийнятих у проєктi Генерального 

плану м. Києва[12], а також граничних показникiв iнтенсивностi використання 

вiдповiдних територiй вiдповiдно до виду призначення мiстобудiвної зони. 

Містобудівні обмеження території згідно з [1] 

Таблиця 1.1 
1. Гранична допустима висота 

будiвель 
Вiдповiдно до висновку експлуатанта 
аеродрому КП „Мiжнародний аеропорт Київ 
(Жуляни)” висота житлових будинкiв по 
вiдношенню до зони дiї аеропорту становить 
45м 

2. Максимально допустимий вiдсоток 
забудови територiї 

35% 

3. Максимально допустима щiльнiсть 
населення в мiкрорайонах 

450 особи/га 
Згiдно [1], п.3,7 прим.5 
 

4. Вiдстань до об’єкту що 
проєктується до червоних лiнiй та 
лiнiй регулювання забудови 

Згiдно [1], п.3,32 
Вiдступ житлових будинкiв вiд червоних лiнiй 
магiстральних вулиць не менше 6 м, житлових 
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- не менше 3 м, громадських – не 
регламентується. 

5. Мiнiмально допустимi вiдстанi вiд 
об’єктiв та будинкiв, що 
проєктуються, до iснуючих 
будинкiв та споруд 

Згiдно [1], дод. 3.1 
 

6. Зони охорони iнженерних 
комунiкацiй 

Згiдно [1], роздiл 8. 
 

7. Вимоги до охорони культурної 
спадщини 

Територiя проєктування не потрапляє в межi 
iсторичних ареалiв, впливу об’єктiв культурної 
спадщини, в зв’язку з чим, вимоги щодо 
охорони культурної спадщини вiдсутнi. 

 

1.7. Iснуючий житловий фонд 

Iснуюча житлова база проєкту складається з  дев’ятиповерхових 

будинкiв. Квартири в багатоповерховiй забудовi займають 54012 м2 загальної 

площi.   

У багатоповерховiй забудовi проживає 2572 людини, з середньою 

житловою площею 21 м2 на людину. 

В основному багатоквартирний житловий фонд будинкiв, якi були 

побудованi пiд час перiоду iндустрiального домобудiвництва (1970-1980 рр.), 

який був основним перiодом будiвництва житлового масиву Чоколiвка. 
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1.8. Технiчний стан будiвель та споруд 

Таблиця 1.2 

 
 

1.9. Аналiз рiвня обслуговування об’єктами КПО 

 

На проєктнiй територiї сформувалася добре розвинута мережа 

пiдприємств та установ обслуговування, що забезпечують населення 

необхiдними послугами в рiзних сферах. Ця мережа задовольняє як 

повсякденнi, так i перiодичнi потреби жителiв у галузях освiти, охорони 

здоров’я, культури, спорту, а також у забезпеченнi продовольчими та 

непродовольчими товарами i фiнансовими послугами. 

Розвиток мережi обслуговування 

Основи цiєї мережi були закладенi ще в перiод основної забудови 

житлового масиву Чоколiвка, яка здiйснювалася з дотриманням 

мiкрорайонних принципiв органiзацiї культурно-побутового обслуговування 

населення. Це дозволило створити зручну та ефективну систему, яка 

задовольняє рiзноманiтнi потреби мешканцiв. 

Установи освiти 
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В межах проєктної територiї розташованi декiлька установ народної 

освiти, якi забезпечують доступ до якiсної дошкiльної та загальної середньої 

освiти. Серед них: 

• Дошкiльний навчальний заклад № 274, який розрахований на 82 мiсця. 

• Дошкiльний навчальний заклад № 315, який може прийняти 74 дитини. 

• Середня загальноосвiтня школа № 3, де навчається 650 учнiв. 

• Середня загальноосвiтня школа № 149, яка має потужнiсть у 700 учнiв. 

Установи охорони здоров’я 

Для забезпечення потреб мешканцiв у медичних послугах, в радiусi 

доступностi вiд проєктної територiї розташованi наступнi установи охорони 

здоров'я: 

• Медичний центр «Добробут», який надає широкий спектр 

медичних послуг. 

• Дитяча клiнiчна лiкарня № 3 Солом'янського району, що 

спецiалiзується на лiкуваннi дiтей. 

• Полiклiнiка № 3 Солом'янського району, яка забезпечує 

амбулаторно-полiклiнiчне обслуговування дорослих. 

• Дитяча полiклiнiка № 1 Солом'янського району, що надає медичну 

допомогу дiтям. 

• Лабораторiя «Сiнево», яка пропонує широкий спектр 

лабораторних дослiджень. 

• Аптечний пункт, де можна придбати лiки та медичнi товари. 

• Три стоматологiчнi клiнiки, що забезпечують лiкування та 

профiлактику захворювань зубiв та порожнини рота. 

Торгiвельнi пiдприємства 

На територiї функцiонують кiлька великих торгiвельних пiдприємств, 

якi задовольняють потреби мешканцiв у продовольчих та непродовольчих 

товарах: 
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• Маркет «Billa», що пропонує широкий асортимент продуктiв 

харчування. 

• Маркет «Сiльпо», який також спецiалiзується на продовольчих 

товарах. 

• Маркет «АТБ», де можна придбати як продукти харчування, так i 

товари першої необхiдностi. 

• Одне пiдприємство непродовольчої торгiвлi, яке забезпечує 

мешканцiв товарами широкого вжитку. 

Пiдприємства громадського харчування та побутового 

обслуговування 

Пiдприємства громадського харчування представленi одним рестораном, 

який пропонує рiзноманiтнi страви для мешканцiв та гостей району. Крiм того, 

в межах проєктної територiї дiють пiдприємства побутового обслуговування: 

• Салон краси, де надаються послуги з догляду за зовнiшнiстю. 

• Три майстернi з ремонту годинникiв, одягу та взуття, що 

забезпечують необхiдний рiвень побутового сервiсу. 

• Два спортивнi зали, де мешканцi можуть займатися спортом та 

пiдтримувати фiзичну форму. 

Фiнансовi установи 

Для забезпечення фiнансових потреб мешканцiв на територiї 

розташованi: 

• Вiддiлення «Приватбанку», яке надає широкий спектр банкiвських 

послуг. 

• Ломбард, де можна отримати короткостроковi позики пiд заставу 

цiнних речей. 

• Поштове вiддiлення, яке забезпечує надання поштових та 

фiнансових послуг. 

Нормативнi радiуси доступностi 
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Вiдповiдно до додатоку 6.3, таблиця 1 [1], встановленi нормативнi 

радiуси доступностi для рiзних об’єктiв громадського обслуговування: 

• Центр громадського обслуговування мiсцевого рiвня повинен бути 

розташований не далi 500 метрiв вiд мiсця проживання мешканцiв. 

• Загальноосвiтнi школи повиннi знаходитися в межах радiусу 750 

метрiв. 

• Дитячi дошкiльнi заклади повиннi бути доступними в радiусi 300 

метрiв. 

Таким чином, мережа пiдприємств та установ обслуговування на 

проєктнiй територiї забезпечує всi необхiднi умови для комфортного життя 

мешканцiв, сприяючи їхньому всебiчному розвитку та задоволенню щоденних 

потреб. 
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2. РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДIЛ 

 

2.1. Обслуговуючих установ мiкрорайонного значення та їх 

територiальних потреб 

Фундаментальними принципами мiкрорайонування є забезпечення 

населення установами та пiдприємствами громадського обслуговування 

мiкрорайонного значення (повсякденного обслуговування). Обов’язковою 

умовою є розрахунок обслуговуючих установ мiкрорайону та територiальних 

потреб. 

Дошкiльнi заклади, загальноосвiтнi школи, пiдприємства торгiвлi, 

пiдприємства громадського харчування, пiдприємства побутового 

обслуговування, спортивнi заклади та установи житлово-комунального 

господарства входять до категорiї установ i пiдприємств обслуговування.  

Нормативнi розмiри територiї громадського використання та радiус 

обслуговування визначаються мiстобудiвними нормативами забезпеченостi 

населення територiєю установ i пiдприємств обслуговування. У мiкрорайонi 

проживає 2572 людини, що становить норму на 1000 жителiв. Отже, ми 

можемо визначити кiлькiсть установ повсякденного обслуговування, 

необхiдних для мiкрорайону. 

Питомi показники дитячих дошкiльних закладiв становлять 60 дiтей на 

1000 жителiв, вiдповiдно до перспективної демографiчної структури 

населення. Розрахунковий рiвень забезпеченостi дiтей дошкiльними закладами 

загального типу оцiнюється в межах 70%. 

На територiї дитячих дошкiльних закладiв є 155 мiсць, що становить 

2572х60/1000 = 155 мiсць. 

Для розмiщення дiтей у дитячих дошкiльних закладах необхiдно 108 

мiсць (155х0.7). 

Згiдно з ДБH [1], пункт 6, таблиця 6.1 Заклади освiти, розмiр дiлянок для 

дитячих дошкiльних закладiв становить 45 м2 на мiсце для дошкiльних 
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закладiв мiсткiстю до 80 мiсць. Для титячих дошкiльних закладiв потрiбна 

площа 108 на 45, що становить 4862 м2, або 0,4682 га. Згiдно з додатком 6.3 та 

таблицею 1 [1], радiус обслуговування не повинен перевищувати 300 м. 

Питомий показник середньої школи становить 120 дiтей на 1000 

жителiв, виходячи з перспективної демографiчної структури населення. Цей 

показник розраховується на 100% забезпеченостi дiтей до 15 рокiв.  

На територiї загальноосвiтнiх закладiв знаходиться 2572 х 120/1000, що 

становить 309 місць. 

У нас є 309 мiсць для дитячих загальноосвiтнiх закладiв, необхiдних для 

розмiщення дiтей. Якщо в класi є 23 студенти. У нас є один неповний i 

чотирнадцять повних класiв. Вiдповiдно до [1], роздiл 6, таблиця 6.1, площа 

територiї загальноосвiтнiх шкiл визначається за допомогою розрахунку 

кiлькостi класiв. Як зазначено в Додатку 6.3, Табл 1 [1], радiус обслуговування 

повної школи не повинен перевищувати 2 км, а неповної та початкової школи 

750 м. 

Пiдприємства торгiвлi, громадського харчування та побутового 

обслуговування мiкрорайону включають магазини продовольчих i 

непродовольчих товарiв, пiдприємства громадського харчування, магазини 

кулiнарiї, пiдприємства повсякденного обслуговування, пральнi та хiмчистки. 

Потужнiсть установ i пiдприємств визначається за допомогою питомих 

показникiв на 1000 людей. Об’єкти можуть розташовуватися на територiї, 

вбудованi в житловi будинки, якi мають радiус доступностi 500 м. 

Пiдприємства торгiвлi, громадського харчування та побутового 

обслуговування мiкрорайону повиннi мати 100 квадратних метрiв торгової 

площi на 1000 осiб. Зокрема, магазини продовольчих товарiв повиннi мати 70 

квадратних метрiв на 1000 осiб, а магазини непродовольчих товарiв повиннi 

мати 30 квадратних метрiв на 1000 осiб. Торгiвельнi центри мiсцевого 

значення можуть займати 1,1-1,3 га для населення 15-20 тисяч; 0,8-1,1 га для 

населення 10-15 тисяч; i 0,6-0,8 га для населення 6-10 тисяч. 
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2572 х 100/1000 = 257,2 м2. 

З них 70 вiдсоткiв продовольчих товарiв займають 180,04 м2, а 30 

вiдсоткiв непродовольчих товарiв займають 77,16 м2. 

Розмiр територiї пiдприємства побутового обслуговування 

розраховується за формулою 2 робочих мiсця на 1000 людей. На кожнi 10 

робочих мiсць необхiдно 0,1–0,2 га землi (компанiя на 10–50) або 0,05–0,08 га 

(компанiя на 50–150 мiсць).  

Для того, щоб побудувати 6 робочих мiсць, потрiбно мiнiмум 0,1 га 

землi, що становить 25,72х2/1000=5,144 га. 

На територiї пiдприємства громадського харчування є 7 мiсць на 1000 

людей. Розмiр територiї залежить вiд кiлькостi мiсць: 150 мiсць становить 0,1 

га, а 50-150 мiсць становить -0,2-1,15 га.  

2572 х 7 х 1000 = 18 місць 

Стане 18 мiсць. 

За [1], пункт 6, таблиця 6.1, площа територiї для вiдкритих площинних 

спортивних споруд у мiкрорайонi становить 0,01 га на 1000 осiб. Їх можна 

знайти в радiусi до 1500 метрiв. згiдно з таблиці 1 [1], додатком 6.3. 

Спортивна територiя становить 0,26 га, якщо обчислити 2572 х 0,1/1000. 

У житловi будинки можуть бути вбудованi установи охорони здоров’я, 

такi як аптеки, молочнi кухнi та роздавальнi молочнi кухнi; бiблiотеки; 

спортивнi та фiзкультурно-оздоровчi заклади, такi як спортивнi зали; та 

установи житлово-комунального господарства, такi як ЖЕО та пункти 

прийому вторсировини. 

Згiдно з пунктом 3.15 [1], зеленi насадження приймаються з площею 6 

м2. Крiм того, при використаннi мiкрорайонного методу проєктування 

передбачається розмiщення на територiї споруд комунального та 

господарсько-технiчного призначення, таких як котельнi, бойлери, 

трансформатори, майстернi, склади електроенергiї та iншi, а також споруд для 
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збереження транспортних засобiв, щоб забезпечити нормальнi умови 

життєдiяльностi населення. 

Загальна кiлькiсть мiсць для зберiгання автомобiлiв розраховується на 

кiлькiсть квартир або 1000 жителiв. Виходячи з рiвня автомобiлiзацiї в регiонi, 

ми можемо розрахувати 350 автомобiлiв постiйного зберiгання та 10% 

тимчасового зберiгання автомобiлiв на 1000 жителiв. 

2572 х 350 х 1000 = 900 машиномісць 

Таким чином, для населення житлової групи потрiбно 900 мiсць для 

постiйного зберiгання автомобiлiв. Допускається розмiщення пiдземних 

паркiнгiв пiд багатоповерховими житловими будинками, спортивними 

площинами та вбудованими в першi та цокольнi поверхи. Площа парковки 

12.5 м2 з вiдкритими дверями, а гараж 25 м2.  

Вiдповiдно до [1, табл. 6.1* р. 6, дод. 6.3] розрахунок i пiдбiр необхiдних 

складiв i кiлькостi установ повсякденного обслуговування населення, таких як 

дитячий садок, школа, громадський центр мiкрорайону та гаражi-стоянки для 

автотранспорту. 

 

2.2 Розрахунок чисельностi територiальних потреб в 

прибудинкової територiї для населення житлової групи 

 

Розрахунок проєктного розподiлу територiї за призначенням житлової 

групи здiйснюється вiдповiдно до норм, наведених у таблицi 3.2 [1]. 

Розрахунковий розрив мiж будинками визначається за допомогою 

параметрiв секцiй житлових будинкiв i середньої поверховостi.  

На планi розглядається розташування забудови з точки зору 

санiтарно-гiгiєнiчних (iнсоляцiя, аерацiя) i функцiонально-планувальних 

(забезпечення архiтектурно-планувальних елементiв територiї). 

Вiдповiдно до параметрiв будинкiв, пiд час розробки проєктних 

пропозицiй необхiдно визначити мiсце розташування будинкiв, а також 
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розмiри проїздiв, пiшохiдних шляхiв i майданчикiв рiзного призначення з 

урахуванням санiтарно-гiгiєнiчних вимог щодо iнсоляцiї та аерацiї. 

Архiтектурно-планувальна структура прибудинкової територiї 

повинна забезпечити всi необхiднi функцiональнi елементи для населення, 

такi як iгровi майданчики для дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного 

вiку, мiсця вiдпочинку для дорослих, мiсця для занять фiзкультурою, 

господарськi цiлi, паркування автомобiлiв, проїзди, тротуари, велосипеднi 

дорiжки та iншi.  

Прибудинковi територiї повиннi займати не менше 12,2-12,0 м2 на 

особу при поверховостi бiльше 9 поверхiв i 20 м2 при поверховостi бiльше 5 

поверхiв. На прибудинковiй територiї планується облаштувати iгровi та 

господарськi майданчики вiдповiдно до сумарного нормативу. При цьому 

загальна норма передбачає комплекснi майданчики для фiзкультурно-

оздоровчих занять як дорослих, так i дiтей старшого шкiльного вiку 

(табл.2.1). Розрахункова площа озеленених територiй має становити не 

менше 6 м2 на особу, включаючи житлову площу на одну особу. Розмiри 

елементiв територiї для однiєї людини згiдно з [1]. 

Порядок розподiлу житлової територiї: озеленення територiї 

становить 6 м2 на особу, дитячi iгровi майданчики 0,7 м2 на особу, 

майданчики для вiдпочинку дорослих 0,1 м2 на особу, заняття фiзкультурою 

0,2 м2 на особу, господарчi майданчики 0,3 м2 на особу, майданчики для 

вигулу собак 0,3 м2 на особу, стоянка автомобiлiв 0,8 м2.   
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2.3 Вiдомiсть малих архiтектурних форм та переносних виробiв 

Таблиця 2.1 

 
 
 

2.4 Детальна розробка житлової групи 
 

Одним iз ключових аспектiв благоустрою територiї житлових груп та 

кварталiв є розгалужена та ефективно спроєктована мережа внутрiшнiх 

проїздiв, пiд’їздiв, транспортних майданчикiв та пiшохiдних шляхiв. Ця 

система вiдiграє важливу роль у забезпеченнi комфортного та безпечного 

середовища для мешканцiв, сприяючи зручному пересуванню як пiшоходiв, 

так i транспорту. 

Внутрiшньомiкрорайонна транспортна мережа 

Система внутрiшньомiкрорайонних проїздiв розроблена з 

урахуванням умов, якi забезпечують безпеку i зручнiсть транспортного 

обслуговування. Важливим аспектом є iзоляцiя населення вiд шуму та пилу, 

що сприяє пiдвищенню якостi життя мешканцiв. Мережа включає житловi 

вулицi, внутрiшнi i службово-господарськi проїзди. Житловi вулицi 
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використовуються для прямування автотранспорту вiд магiстральних 

вулиць до внутрiшнiх проїздiв та в'їздiв у мiкрорайон. Внутрiшнi проїзди 

служать для пересування автотранспорту вiд мiських вулиць до груп 

житлових будинкiв i окремих об’єктiв культурно-побутового призначення. 

Важливо зазначити, що по внутрiшнiм проїздам не дозволяється проїзд 

громадського транспорту та стоянка автомобiлiв. 

Службово-господарськi проїзди 

Службово-господарськi проїзди скорочують шлях автотранспорту 

господарських служб для вивезення смiття та очищення територiї. Ця 

система забезпечує зручний пiд'їзд та прохiд до груп житлових будинкiв, а 

також сприяє iзоляцiї транспортних потокiв вiд пiшохiдних, що пiдвищує 

безпеку мешканцiв. Проїзди можуть бути прокладенi за кiльцевою, 

петлеподiбною та тупиковою схемами. 

Тупикова схема проїздiв 

Для даної територiї була обрана тупикова схема проїздiв, яка 

повнiстю виключає наскрiзний рух автотранспорту та здiйснює повний 

подiл транспортних i пiшохiдних потокiв. Це сприяє пiдвищенню безпеки 

пересування. В’їзди на територiю житлових кварталiв, а також наскрiзнi 

проїзди в будках передбачаються на вiдстанi не бiльше 300 метрiв один вiд 

одного. Примикання проїздiв до проїжджих частин магiстральних вулиць з 

регульованим рухом допускається на вiдстанi не менше 50 метрiв вiд 

перехрестя. Основнi проїзди мають ширину не менше 6 метрiв, другоряднi – 

3-3,5 метра. 

Розворотнi майданчики 

Проїзди тупикової схеми мають довжину не бiльше 150 метрiв i 

закiнчуються розворотними майданчиками розмiром 12 х 12 метрiв, якi 

забезпечують можливiсть розвороту автотранспорту. Використання 

розворотних майданчикiв для тимчасового зберiгання автомобiлiв не 
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припускається. Для паркування та роз’їзду машин використовуються 

проїзди з двома смугами руху. 

Вiдстанi до житлових будинкiв 

Проїзди, що ведуть до житлових будинкiв висотою 9-14 поверхiв, 

повиннi розташовуватися на вiдстанi не ближче 5-8 метрiв вiд фасадiв 

будинкiв, для будинкiв вище 14 поверхiв – 8-10 метрiв. Проїзди до 

житлових будинкiв повиннi мати ширину не менше 3,5 метра або 6 метрiв – 

для проїзду пожежних машин. У даному проєктi будiвлi мають висоту 

максимум 9 поверхiв, отже, вiдстань до проїздiв вiд фасадiв будiвель 

становить 5 метрiв. 

Пiшохiднi шляхи 

Пiшохiднi шляхи трасуються з мiнiмальними вiдхиленнями 

вiдповiдно до напрямку головних шляхiв прямування пiшоходiв, таких як 

майданчики вiдпочинку, дитячi та господарськi майданчики. Їхня ширина 

кратна 0,75 метра. Шляхи прямування пiшоходiв до зупинок громадського 

транспорту, магазинiв, дитячих садкiв трасуються по найкоротшiй вiдстанi з 

мiнiмальною кiлькiстю перетинань iз транспортними проїздами. Ширина 

таких пiшохiдних шляхiв повинна бути не менше 1,5 метра. 

Висновки  

Ефективно спроєктована мережа внутрiшнiх проїздiв, пiд’їздiв, 

транспортних майданчикiв та пiшохiдних шляхiв є важливим елементом 

благоустрою територiї житлових груп та кварталiв. Вона забезпечує 

зручний i безпечний доступ до всiх об’єктiв iнфраструктури, пiдвищує 

комфорт та якiсть життя мешканцiв, а також сприяє iзоляцiї транспортних 

потокiв вiд пiшохiдних, що є важливим для безпеки i комфорту мiського 

середовища. 
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Технiко-економiчнi показники 

Таблиця 2.2 

 
 

2.5. Вертикальне планування територiї 

 

Рельєф поверхнi мiських територiй є найбiльш визначальним серед усiх 

природних умов. Вiн впливає на економiку будiвництва, планування, 

забудову та благоустрiй мiст. 

Перетворення, змiна та пристосування природного рельєфу до потреб 

будiвництва, планування, забудови та благоустрою є частиною вертикального 

планування. На основi спецiально розроблених проєктiв вертикальне 

планування здiйснюється шляхом перемiщення земляних мас. При 

проєктуваннi вулиць, споруд, пiдземних комунiкацiй та iнших споруд на 

територiї мiста матерiали вертикального планування служать вихiдними 

даними по рельєфу.  

Проєктнi профiлi, проєктнi горизонтали (червонi) та графоаналiтичнi 

методи є основними методами проєктування вертикального планування. 
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В цьому проєктi вертикальне планування було виконано за допомогою 

методу проєктних (червоних) горизонталей. Цей метод передбачає 

зображення планованого рельєфу в нових червоних горизонталях. При 

проєктуваннi створюються заданi форми рельєфу, а також дозволенi уклони. 

Основними завданнями вертикального планування є органiзацiя 

рельєфу та створення майданчикiв, якi зручнi для розмiщення споруд i 

будiвель з урахуванням їх конфiгурацiї, призначення та композицiйного 

рiшення. Це також включає створення проїздiв, пiшохiдних проходiв i 

поздовжнiх i поперечних майданчикiв, щоб забезпечити безпечний i зручний 

рух транспорту та пiшоходiв у межах кварталу. 

• Забезпечити зручний i швидкий вiдхiд поверхневих вод з територiї 

житлової групи 

У центрi територiї кварталу знаходяться маси ґрунту, створенi пiд час 

вертикального планування, а також ґрунт, який залишився пiсля побудови 

споруд, пiдземних комунiкацiй i проїздiв. 

При проєктуваннi вертикального планування основою для планування 

житлового кварталу був опорний план планування з чорними горизонталями з 

кроком 1 метр. Зважаючи на те, що основною метою вертикального 

планування є повне збереження природного рельєфу, одночасно вiдповiдаючи 

вимогам забудови та планування територiї, а також намагаючись якомога 

зменшити кiлькiсть земляних робiт, а також проєктування нових будинкiв i 

проїздiв на територiї, де вже iснує забудова та iнженерне благоустрiй, рельєф 

максимально вiдповiдає вимогам безпечного, нормативного та зручного 

будiвництва. Вертикальне планування зелених насаджень має додатковi 

вимоги. У процесi виконання проєктiв забезпечують видалення дощових i 

талих вод з атмосфери та створюють належнi умови для будiвництва 

паркових дорiжок i алей з необхiдними ухилами. Але необхiдно 

дотримуватись умови, щоб максимально зберегти земляний гумусовий шар 

ґрунту та запобiгти розмиву.  
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Дощова каналiзацiя: у сферi мiстобудiвництва iснує три рiзнi способи 

вiдводу поверхневих вод. Найпоширенiшим iз них є вiдкрита система, яка 

використовує лотки, кювети, канали та канали для вiдводу води; закрита 

система, яка використовує пiдземну мережу труб, по якiй води 

транспортуються i скидаються у водоприймальнi колодязi; i закрита система, 

яка використовує труби пiд землею. Спецiальнi водоприймальнi колодязi 

приймають поверхневi води, а вода стiкає до колодязiв по поверхнi землi та 

по лоткам мiських вулиць. Це змiшана система, яка використовує елементи 

вiдкритої та закритої систем, i вона найчастiше використовується в мiських 

умовах. 

Поверхневi води вiдводяться з територiї житлової групи за допомогою 

такої змiшаної системи. Дощовi колектори прокладаються через 

запроєктовану вулично-дорожню мережу та внутрiшньо квартальнi проїзди. 

Схема вертикального планування житлового кварталу є вихiдними даними 

для проєктування дощової каналiзацiї. Виявленi басейни стоку, вiдокремленi 

водороздiлами, мають самостiйнi системи, мiсця випускiв i траси головних 

колекторiв. Встановлюємо пiдпiрну стiнку чи насип грунту, якщо перепад 

проєктних вiдмiток на кутах будiвлi перевищує 2 метри. 

 

2.6 Озеленення прибудинкової територiї 

 

Для створення шyмо- та газозахисної смуги вибрано швидкоростучi 

породи дерев, якi стiйкi до загазованостi, мають широкi листя та можуть 

виробляти якомога бiльше кисню в таких умовах. Групова посадка дерев 

створила затишок у мiсцях вiдпочинку. Газон, засiяний тiнестiйкими видами 

трави на затiнених дiлянках, є основою дизайну вiдкритих дiлянок. Вибiр 

дерев i чагарникiв мiсцевого дендрофонду, добре аклiматизованих у наших 

широтах, був основним критерiєм при визначеннi породного складу рослин. 



 

31 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА 

Висаджували новi рослини з вiдповiдними вiдстанями вiд фасадiв будинкiв, 

дорiг i тротуарiв (табл. 2.3): 

Вiдстань рослини вiд фасадiв будинкiв, дорiг i тротуарiв 

Таблиця 2.3 

Об’єкт Дерево, 
м 

Чагарник, 
м 

Грань зовнiшнiх стiн споруди 5 1,5 
Край проїжджої частини, зовнiшня брiвка 
кювету 2 1 

Край тротуарiв i садових дорiжок 0,75 0,5 
Пiдошва укосiв, терас 1 0,5 
Пiдошва, внутрiшня грань пiдпiрних стiнок 3 1 
Газопровiд 2 2 
Теплопровiд 2 1 
Водопровiд, каналiзацiя, водостiк 1,5 - 
Силовi кабелi, кабелi зв’язку 2 0,5 

 

Дворовi територiї мiкрорайонiв повиннi бути озелененi вiдповiдно до 

вимог державних стандартiв, норм i правил, а також нормативно-правових 

актiв у сферi мiстобудування [1] . Мiнiмальна площа озеленення повинна 

становити ширину смуги зелених насаджень не менше 5 метрiв по 

периметру житлового будинку або вiдповiдну площу озеленення на вiльнiй 

вiд забудови територiї подвiр’я. Це необхiдно для створення комфортних 

умов проживання, полiпшення екологiчного стану та пiдвищення естетичної 

привабливостi мiського середовища. 

Проєктування озеленення 

Озеленення житлових кварталiв слiд проєктувати у вiдповiдностi з 

системою озеленення бiльш крупних структурних елементiв територiї 

(житлових та сельбищних районiв). Важливо враховувати, що площа 

озелененої територiї житлового кварталу повинна бути не меншою за 6 м² 

на одну особу (без урахування площ шкiл та дитячих дошкiльних закладiв). 

Це забезпечує достатню кiлькiсть зелених зон для вiдпочинку мешканцiв, 

полiпшує мiкроклiмат та сприяє зниженню рiвня шуму i забруднення 

повiтря. 
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Включення рiзних елементiв в озеленення 

У площу окремих дiлянок озелененої територiї житлового кварталу 

входять майданчики для вiдпочинку, iгор дiтей, пiшохiднi дорiжки, якщо 

вони займають не бiльше 30% вiд загальної площi дiлянки. Зеленi 

насадження на територiї житлового кварталу, незалежно вiд їх 

функцiонального призначення, повиннi використовуватися для створення 

комфортного для людини середовища та збагачення архiтектурно-

планувальної композицiї дворового простору. 

Вимоги до проєктування 

При проєктуваннi озеленення необхiдно забезпечити: 

• Зручний пiшохiдний зв'язок зi всiма спорудами i майданчиками 

двору. 

• Можливiсть пiд’їзду до житлових будiвель i дитячих закладiв. 

• Надiйний захист вiд шуму, пилу та загазованостi. 

• Затiнення пiшохiдних зон та зон вiдпочинку. 

Рiвень озеленення та гiгiєнiчнi норми 

Рiвень озеленення територiї житлової забудови повинен бути не 

меншим за 40%. Важливо, щоб дерева, висадженi бiля будинкiв, не 

перешкоджали iнсоляцiї та освiтленостi житлових i громадських будiвель 

вiдповiдно до гiгiєнiчних норм. Зеленi насадження на територiї групи 

житлових будинкiв, незалежно вiд їх функцiонального використання, 

призначенi для створення комфортного середовища для людини i 

збагачення архiтектурно-планувальної композицiї двору. 

Вид рослинностi та їх функцiї 

Зеленi насадження включають деревинно-чагарникову, квiткову i 

трав'янисту рослиннiсть. Елементи благоустрою озеленених територiй є 

ефективними засобами екологiчного захисту мiста, пiдвищують 

комфортнiсть i естетику мiського середовища. Головнi функцiї зелених 

насаджень сучасного мiста включають: 
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• Санiтарно-гiгiєнiчну функцiю, що полягає в очищеннi повiтря 

вiд пилу i газiв, видiленнi кисню та збiльшеннi концентрацiї 

негативно заряджених iонiв, якi сприятливо впливають на 

здоров'я людини. 

• Рекреацiйну функцiю, що забезпечує зони вiдпочинку для 

мешканцiв. 

• Структурно-планувальну функцiю, яка включає стабiлiзацiю 

вiтрового режиму, збiльшення вiдносної вологостi повiтря та 

згладжування її добових i сезонних коливань. 

• Декоративно-художню функцiю, що покращує вiзуальнi 

властивостi урбанiзованих ландшафтiв. 

Урбо-екосистема та значення рослинностi 

В урбо-екосистемi важливими є такi функцiї рослинностi, як 

охолодження мiського "острова тепла" за рахунок збiльшення альбедо 

поверхнi i транспiрацiї, стабiлiзацiя вiтрового режиму та розвантаження 

повiтряних мас, збiльшення вiдносної вологостi повiтря i згладжування її 

добових i сезонних коливань. Видiлення кисню в атмосферу, збiльшення 

концентрацiї негативно заряджених iонiв, видiлення бiологiчно активних 

речовин, що придушують розвиток патогенних агентiв в атмосферi, 

поглинання забруднюючих атмосферне повiтря пилу i газiв, зниження рiвня 

шуму внаслiдок поглинання енергiї, що викликає механiчнi коливання, 

затримка частини опадiв i зменшення поверхневого стоку, полiпшення 

структури, збiльшення проникностi i, в рядi випадкiв, родючостi ґрунтiв, 

затримка снiгового покриву i талих вод, полiпшення вiзуальних 

властивостей урбанiзованих ландшафтiв. 

Дотримання вiдстаней мiж рослиннiстю та будiвлями 

Вiдповiдно до [1], вiдстань мiж будiвлями i вiссю дерев повинна бути 

не менше 5 метрiв. Вiдстань мiж деревами, з кроною в 5 метрiв, повинна 

становити 10 метрiв. Прибудинковi смуги рекомендується покривати 
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газонами, що забезпечують додатковий зелений простiр та покращують 

екологiчний стан. 

Таким чином, озеленення житлових територiй є невiд'ємною 

частиною мiстобудування, яка сприяє створенню комфортного та 

екологiчно збалансованого середовища для мешканцiв, пiдвищує якiсть 

життя та забезпечує стiйкий розвиток мiської iнфраструктури (табл. 2.4). 

 
Вiдомiсть елементiв озеленення 

Таблиця 2.4 
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2.7. План проїздiв, дорiжок та майданчикiв влаштування  

покриттiв 

 

Обов’язковi елементи благоустрою вулиць i дорiг 

Для забезпечення комфортного та безпечного пересування мешканцiв 

мiста необхiдно включити в обов’язковий список елементiв благоустрою 

вулиць i дорiг наступнi компоненти (табл. 2.5): 

• Тверде покриття дорожнього полотна та тротуарiв: 

• Забезпечення надiйного i стiйкого покриття для автотранспорту та 

пiшоходiв є основою якiсного благоустрою. Це може бути 

асфальтобетон, бетон або iншi вiдповiднi матерiали, якi 

забезпечують довговiчнiсть та безпеку. 

Елементи сполучення поверхонь: 

Для безперешкодного пересування людей, особливо з обмеженими 

можливостями, важливо забезпечити плавнi переходи мiж рiзними типами 

покриттiв (дороги, тротуари, газони). Необхiдно уникати перепадiв висоти, якi 

можуть стати перешкодою для пересування. 

Озеленення вздовж вулиць i дорiг: 

Озеленення є важливим компонентом благоустрою, який покращує 

екологiчний стан, знижує рiвень шуму та пилу, створює приємну атмосферу 

для мешканцiв. Висадка дерев, кущiв та газонiв вздовж вулиць сприяє 

створенню комфортного мiського середовища. 

Огородження небезпечних мiсць: 

Для забезпечення безпеки пiшоходiв i водiїв необхiдно встановлювати 

огородження в небезпечних мiсцях (на крутих поворотах, на мостах, бiля ям та 

iнших небезпечних дiлянок). 

Освiтлювальне обладнання: 
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Якiсне освiтлення вулиць i дорiг є важливим фактором безпеки, 

особливо в темний час доби. Лiхтарi повиннi бути розташованi з таким 

iнтервалом, щоб забезпечувати рiвномiрне освiтлення всiєї дороги та тротуару. 

Носiї iнформацiї про дорожнiй рух: 

Це включає дорожнi знаки, розмiтки, свiтлофорнi пристрої, обладнанi 

звуковим сигналом i стрiчкою з вiзуальною iнформацiєю для людей з 

обмеженими можливостями. Це забезпечує iнформування та органiзацiю руху 

на дорогах. 

Урни для смiття: 

Розмiщення урн уздовж вулиць i тротуарiв сприяє пiдтримцi чистоти та 

порядку в мiстi. 

Елементи благоустрою проїздiв 

Проїзди повиннi бути обладнанi наступними елементами для 

забезпечення їх функцiональностi та безпеки: 

• Тверде покриття: 

• Проїзди повиннi мати мiцне та довговiчне покриття 

(асфальтобетон, бетон, гравiй або щебiнь), яке забезпечує 

комфортне пересування транспорту. 

Елементи, якi з’єднують проїзд з газоном i тротуаром: 

Для зручностi пересування необхiдно створити плавнi переходи мiж 

проїздом i прилеглими зонами (газоном, тротуаром). 

Озеленення: 

Озеленення проїздiв сприяє полiпшенню екологiчного стану та створює 

естетично привабливий вигляд. 

Освiтлення: 

Якiсне освiтлення проїздiв необхiдне для забезпечення безпеки водiїв i 

пiшоходiв у темний час доби. 

 

 



 

37 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА 

Пристрої для вiдведення стiчних вод: 

Система водовiдведення повинна забезпечувати ефективне вiдведення 

дощових i талих вод з проїздiв, що запобiгає утворенню калюж i 

пошкодженню покриття. 

Особливостi для забезпечення доступностi та безпеки 

• Покращення доступностi для людей з вадами зору: 

• Перша та остання сходинки сходiв, якi з’єднують поверхнi, мають 

бути пофарбованi в контрастний колiр для кращої видимостi. 

• Висота бордюру на пiшохiдних переходах не повинна 

перевищувати 0,025 м, щоб забезпечити безперешкодний прохiд. 

Майданчики для паркування транспортних засобiв: 

• Розмiри мiсця для паркування легкових автомобiлiв повиннi 

становити 2,2 м на 5,5 м, з врахуванням мiнiмальних зазорiв 

безпеки 0,5 м. 

• Мiнiмальна ширина проїздiв повинна бути 6 м для двобiчного 

руху та 3,5 м для однобiчного руху. 

• Радiуси заокруглення бортового каменю повиннi бути не менше 

нiж 6 м. 

Автостоянки: 

• Автостоянки повиннi мати тверде покриття (асфальтобетон, бетон, 

гравiй або щебiнь) i ухили не бiльше 1% у поздовжньому 

напрямку та 4% у поперечному напрямку. 

• Автостоянки, призначенi для постiйного зберiгання автомобiлiв, 

повиннi мати освiтлення горизонтальної поверхнi не менше 4 лк i 

огорожу зi знегорючих матерiалiв. 

Спецiальнi покриття для безпеки та зручностi 

• Ударопоглинальне покриття на дитячих майданчиках: 

• Для запобiгання травмам пiд час падiння дiтей, в мiсцях, де 

розмiщено iгрове обладнання, слiд використовувати м’якi 
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покриття, такi як пiщанi, ущiльненi пiщанi ґрунти, крихкий гравiй 

або м’яке гумове або синтетичне покриття. 

• Покриття дитячих майданчикiв повинно бути виготовлено з 

плитки стандартної товщини 20 мм, доступної в рiзних кольорах 

(чорний, коричневий, синiй, червоний). 

• Гумова плитка також може використовуватися для облаштування 

спортивних майданчикiв. Вона виготовляється шляхом гарячого 

пресування полiуретанового матерiалу та каучукової крихти, легко 

встановлюється як на тверду основу (бетон, асфальт), так i на 

сипучi основи. 

Покриття майданчикiв тихого вiдпочинку та господарських 

майданчикiв (табл. 2.6): 

• Для таких майданчикiв слiд використовувати тверде покриття з 

плитки ФЕМ. 

• Якщо майданчик має трав’яне покриття, необхiдно створити 

шляхи для пiшоходiв, якi ведуть до iгрового обладнання, з 

твердим, м’яким або комбiнованим покриттям. 

Пiшохiднi дорiжки 

• Пiшохiднi дорiжки повиннi бути покритi тротуарною плиткою 

ФЕМ. 

• Поверхня мiсць для вигулу повинна бути рiвною, складатися з 

м’якого асфальту, пiщаної землi або гравiйно-пiщаної трави. 

Висновок 

Запровадження цих елементiв благоустрою вулиць i дорiг є важливим 

кроком до створення комфортного, безпечного та естетично привабливого 

мiського середовища. Дотримання цих стандартiв сприяє покращенню якостi 

життя мешканцiв, забезпечуючи їм зручнi умови для пересування, вiдпочинку 

та активного вiдпочинку. 
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Вiдомiсть тротуарiв,дорiжок та майданчикiв 

Таблиця 2.5 

 
 

Вiдомiсть тротуарiв,дорiжок та майданчикiв 

Таблиця 2.6 
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 3 КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДIЛ 

Конструкцiя двошарового асфальтобетонного покриття з гумою для 

майданчикiв: 
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ВИСНОВКИ 

Проєкт «Iнженерна пiдготовка та благоустрiй житлової територiї в 

межах вулиць Ушинського, Авiаконструктора Антонова, Волинська, 

Чоколiвський бульвар у м. Києвi» спрямований на створення сучасного, 

комфортного та безпечного житлового середовища, що вiдповiдатиме 

потребам мешканцiв та вимогам сучасного мiстобудування. У ходi розробки 

проєкту було виконано ряд важливих завдань, якi дозволяють досягти 

поставлених цiлей. 

Аналiз iснуючого стану територiї: 

Територiя, що розглядається, має значний iсторичний та культурний 

контекст. Вона є частиною великого житлового масиву Чоколiвка, що 

сформувався в основному в 1970-1980 роках. 

Виявлено, що бiльшiсть будiвель та споруд потребують реконструкцiї та 

модернiзацiї для забезпечення вiдповiдностi сучасним стандартам комфорту та 

безпеки. 

Iнфраструктурний аналiз: 

Проведено детальний аналiз транспортної мережi та зв'язкiв з 

центральними i сумiжними районами мiста. Визначено ключовi транспортнi 

маршрути, що забезпечують доступнiсть територiї. 

Проаналiзовано iснуючу мережу об'єктiв соцiальної iнфраструктури, 

таких як заклади освiти, охорони здоров'я, торгiвлi та побутового 

обслуговування. Виявлено необхiднiсть у створеннi додаткових об'єктiв для 

задоволення потреб населення. 

Розробка плану iнженерної пiдготовки та благоустрою: 

Запропоновано систему вертикального планування територiї, що 

забезпечить ефективний вiдвiд поверхневих вод, зручний рух транспорту та 

пiшоходiв, а також оптимальне розташування будiвель та споруд. 
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Розроблено план озеленення територiї, що передбачає висадження дерев 

та чагарникiв, створення газонiв та квiтникiв, а також органiзацiю зон 

вiдпочинку та iгрових майданчикiв. 

Визначено основнi типи покриттiв для пiшохiдних дорiжок, проїздiв та 

майданчикiв, що забезпечать безпечне та комфортне пересування мешканцiв. 

Соцiально-економiчнi аспекти: 

Проведено розрахунок чисельностi населення та територiальних потреб 

у прибудинкових територiях. Визначено необхiднi площi для розмiщення 

дитячих садкiв, шкiл, об'єктiв торгiвлi та побутового обслуговування. 

Запропоновано рiшення для збереження та розвитку iснуючих 

соцiальних об'єктiв, а також створення нових, що сприятимуть пiдвищенню 

якостi життя мешканцiв. 

Екологiчнi аспекти: 

Враховано всi необхiднi норми та стандарти щодо охорони 

навколишнього середовища. Особлива увага придiлена питанням збереження 

та розвитку зелених зон, що забезпечать екологiчний баланс територiї. 

Запропоновано заходи щодо зменшення шумового та газового 

забруднення, а також пiдвищення якостi повiтря за рахунок озеленення 

територiї. 

Врахування громадської думки: 

У процесi розробки проєкту були врахованi побажання та пропозицiї 

мешканцiв, що дозволило створити максимально комфортне та функцiональне 

житлове середовище. 

Запропоновано заходи для пiдвищення громадської активностi та 

залучення мешканцiв до процесу благоустрою територiї. 

Таким чином, реалiзацiя проєкту «Iнженерна пiдготовка та благоустрiй 

житлової територiї в межах вулиць Ушинського, Авiаконструктора Антонова, 

Волинська, Чоколiвський бульвар у м. Києвi» сприятиме створенню 

сучасного, комфортного та екологiчно збалансованого житлового середовища. 
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Це дозволить значно пiдвищити якiсть життя мешканцiв, забезпечити стiйкий 

розвиток мiської iнфраструктури та зберегти унiкальний iсторичний та 

культурний контекст територiї. Проєкт враховує всi необхiднi нормативи та 

стандарти, що забезпечує його вiдповiднiсть вимогам сучасного 

мiстобудування та екологiчної безпеки. 
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