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ВСТУП

• Мета: описати геодезичні розмічувальні 
роботи при будівництві монолітної висотної 
споруди на практичному прикладі об’єкта

• Завдання : розробка проекту геодезичних 
розмічувальних робіт при будівництві 
каркасного будинку.  



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Фізико-географічне знаходження споруди

• Будівництво житлового будинку проводиться за 
адресою Соломії Крушельницької 5, м. Київ. 
Геодезичні розмічувальні роботи виконуються для 
житлового 15-ти поверхового будинку



РОЗМІЧУВАННЯ ОСЕЙ СПОРУДИ
Зовнішня геодезична мережа

• При 
розмічуванні 
на місцевості 
головні та 
основні осі 
виносять від 
пунктів 
будівельної 
сітки або 
пунктів 
вихідної 
геодезичної 
основи. На 
забудованих 
тереторіях їх 
виносять 
відносно 
червоних 
ліній. 

Проект червоних ліній

Розмічування осей будинку



ПОБУДОВА ОБНОСКИ ТА ВИНЕСЕННЯ 
ОСЕЙ НА НЕЇ

• Обноска — пристосування для 
розбивки будинку або споруди 
в натурі, що складається з 
дерев'яних, забитих у землю 
стояків, розташованих поза 
периметром будинку або 
споруди і з’єднаних між собою 
горизонтальними рейками, на 
яких позначаються цвяхами 
точки, через які протягується 
дріт для позначення осі 
споруди, будинку або окремих 
його частин (вікон, дверей 
тощо). Обноска забезпечує 
високу точність розмічування 
осей (12 мм між осями) 
завдяки сприятливим умовам 
для лінійних вимірювань



ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЗВЕДЕННІ 
ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ

Геодезичні роботи при влаштуванні котлованів

При влаштуванні котлованів 
виконуються такі основні операції: 
розбивка контурів котловану, 
встановлення обноски, контроль за 
риттям котловану, зачистка дна та 
укосів, передача осей та висот у 
котлован, виконавчі зйомки відкритого 
котловану. До розбивки котловану по 
розбивному кресленню встановлюють 
розміри запасу зовнішнього обрізу 
основи фундаменту та глибину його 
закладання. Запас необхідний для 
запобігання обвалу укосу котловану і 
для установки опалубки.

Припустимі середні квадратичні помилки
геодезичних вимірів при пристрої котлованів:

Лінійні виміри                                  1/1000
Висотні виміри (оцінки)                  10 мм



ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЗВЕДЕННІ 
ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ

Геодезичні роботи при влаштуванні котлованів
• Коли котлован грубо виритий, на його дно передають від найближчих реперів відмітки. 

Враховуючи що  відкоси  круті , відмітки передають за допомогою двох нівелірів і рулетки . 
На   брівці  котловану   прикріплюють   до   кронштейна   рулетку   і опускають її на дно, 
підвісивши на кінці груз, рівний натягненню при її компаруванні. Між найближчим репером і 
кронштейном, дотримуючи принцип рівності плечей, необхідно встановити нівелір; другий 
нівелір встановити  в котловані, посередині між рулеткою і точкою, на яку передають 
відмітку. На репері і точці в котловані  встановлюють рейки і по ним беруть відліки. Потім 
одночасно обоє нівелювальників беруть відлік по рулетці.



ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЗВЕДЕННІ 
ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ

Геодезичні прилади

Оптичний нівелір Sokkia B40A 
Діаметр об'єктива 32 мм

Кратність збільшення 24х

Розділення 4.0 "

Мінімальна фокусна відстань 0,3 м

Похибка ± 2.0 мм / км

Допустимий температурний режим 
роботи 

від -20 до + 50C

Вид компенсатора магнітний

Розмір (мм) 122х214х140

Маса 1,5 кг



ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЗВЕДЕННІ 
ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ

Геодезичні прилади
Електронний тахеометр SOKKIA CX-102

Збільшення зорової труби: 30х

Похибка вимірювання: 2"

Помилка вимірювання відстаней без 
відбивача:

± (3 + 2 ppm)

Помилка вимірювання відстаней до 
відбивача:

± (2 мм +2 ррм)

Дальність вимірювання без 
відбивача:

500 м

Дальність вимірювання до 1 призми: 5000 м

Мінімальна відстань візування: 0.3 м

Тривалість роботи: 36 годин

Діапазон дії компенсатора: двовісний ± 6



ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗВЕДЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ 
Поверхова система просторових розмірних ланцюгів



ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗВЕДЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ

Вибір базисної фігури та розрахунок її точності

• Побудова просторової
геодезичної мережі (ПГМ) 
починається зі створення
базисної фігури на 
початковому монтажному 
горизонті. Її форма залежить
від форми споруди, та, в 
нашому випадку, будується у 
вигляді чотирикутника



ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗВЕДЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ

Вибір базисної фігури та розрахунок її точності



ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗВЕДЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ

Вибір базисної фігури та розрахунок її точності



ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗВЕДЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУДИ 

Передача координат пунктів базисної фігури на 
монтажні горизонти

Закріплення пункту на 
монтажному горизонті

Передача розбивних
осей на поверх, що 
монтується, зеніт 
приладом.

Вертикальним променем осі 
передають на перекриття 
поверху за допомогою 
приладів вертикального 
візування (зеніт-приладів). 
Найчастіше застосовують 
зеніт-прилади з лінією 
візування, що 
встановлюються, що 
дозволяють передати точку, 
над якою сцентрований
прилад, з граничною похибкою 
3-3,5 мм на висоту в 30 
поверхів



ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ 
РОБІТ. КОШТОРИС НА ВИКОНАНІ РОБОТИ

Розрахунок вартості контролю з боку замовника, на проведення будівельних 
та геодезичних робіт, виконується згідно ДБН.1.1-7-2000 “ Правила 
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, 
здійснюваного на території України ” по формі № 3-П та згідно постанови 
Міністерства будівництва,  архітектури та регіонального розвитку від 31.03.08 
№144 «Вартість одного людино-дня  становить 350 грн., а коефіцієнт на 
виконання інженерно-геодезичних робіт становить 7,4 до збірки цін  «Єдині 
норми і розцінки».



Охорона праці
Генпідрядник повинен визначити одну з підрядних 
організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті, 
яка зобов’язана: 
1. здійснювати допуск до виконання робіт лише тих 
підрядники), які мають дозвіл на виконання робіт 
підвищеної небезпеки; 
2. спільно з субпідрядниками (підрядниками), які 
залучаються до виконання робіт, розробити графік 
виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання 
робіт; 
3. перед початком робіт визначити небезпечні зони на 
будівельному майданчику; 
4. координувати дотримання виконавцями вимог з 
охорони праці та контролювати дотримання працівниками 
субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці; 
5. унеможливити допуск на об’єкт будівництва сторонніх 
осіб та забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на 
об’єкт будівництва або виходять з нього.



Висновок
Геодезичні розмічувальні роботи передують усім видам виробництва будівельних робіт, 
супроводжують їх і завершують будівництво будинків споруд. Вони є складовою 
частиною всіх технологічних операцій будівельного виробництва. Розбивні роботи 
полягають у винесенні на місцевість проекту будинків, споруд та встановленні в 
проектне положення елементів конструкцій. Цим досягається зведення будинків і 
споруд відповідно до форм і розмірів, наведених у проекті.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


